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Redukcje

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Redukcja (lub adapter) rozmiarów grzechotki i nasadki, umożliwia współpracę produktów o różnych wymiarach 
nominalnych. F – gniazdo na pokrętło, M – trzpień na nasadkę.

Charakterystyka
  wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej chromowo-wanadowej 
  odkuwane matrycowo 
  wykończenie matowe zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi (korozja, kwasy, smary)
  mechanizm blokujący nasadkę
  wyprodukowane zgodnie z europejską normą DIN 3121

Dane techniczne
1 szt. 

HT1A770 – 50 szt.
HT1A771-HT1A772 – 25 szt.
HT1A773 – 20 szt.
HT1A774-HT1A775 – 10 szt.

stal stopowa CrV

F1/4" x M3/8"  HT1A770 5901867181305
F3/8" x M1/4"  HT1A771 5901867181312
F3/8" x M1/2"  HT1A772 5901867181329
F1/2" x M3/8"  HT1A773 5901867181336
F1/2" x M3/4"  HT1A774 5901867181343
F3/4" x M1/2"  HT1A775 5901867181350

CrV DIN
3121


