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Grzechotka kompozytowa

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Grzechotka w połączeniu z nasadkami umożliwia montaż połączeń gwintowych.

Charakterystyka
  korpus grzechotki zaprojektowany z tworzywa termoplastycznego (PP+TPR), które zapewnia odpowiedni 
kształt, ergonomię oraz zabezpieczenie antykorozyjne narzędzia

  precyzyjny mechanizm zapadkowy wykonany z wysokogatunkowej stali stopowej chromowo-molibdenowej
  mechanizm zapadkowy z 72 zębami
  kąt roboczy pracy 5˚, dzięki któremu grzechotka doskonale sprawdza się w trudno dostępnych miejscach
  łatwy w obsłudze przełącznik kierunku prawo / lewo
  blokada nasadki z mechanizmem zwalniającym blokadę
  grzechotki kompozytowe są lżejsze od stalowych grzechotek o 25 %

Dane techniczne
1/4” i 1/2”

1 szt. 

6 szt. HT1R352 oraz 12 szt. HT1R354

tworzywo termoplastyczne PP+TPR
mechanizm grzechotki CrMo

1/4"  HT1R354 5901867156839
1/2"  HT1R352 5901867156785

CrMo
1/4"
1/2"

TPR
72 T

ERGO
 GRIP 


