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Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska

Opis produktu
Uniwersalne, stalowe miary zwijane. Wykonane zgodnie z unijną dyrektywą o przyrządach 
pomiarowych (MID).

Charakterystyka
 . II klasa dokładności;
 . blokada wysuniętej taśmy ułatwiająca dokonywanie pomiarów;
 . wzmocniony zaczep miary składający się z płytki zaciśniętej dwoma nitami;
 . magnetyczna końcówka umożliwiająca pomiar bezpośrednio od stalowej płaszczyzny;
 . elementy obudowy wykonane z antypoślizgowego materiału, umożliwiającego wygodny 

chwyt;
 . elastyczna taśma stalowa, grubości 0.125 mm z wyraźną podziałką;
 . mechanizm automatycznego zwijania taśmy;
 . ergonomiczne i lekkie;
 . zaczep do paska;
 . taśma pokryta nylonem zwiększającym trwałość i odporność nadruku przed ścieraniem.

HT4M432 5902801011757 3 m 16 mm 12 szt. 120 szt.

HT4M433 5902801011788 5 m 19 mm 12 szt. 72 szt. 

HT4M434 5902801011818 8 m 25 mm 6 szt. 48 szt. 
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KARTA PRODUKTOWA

Miary zwijane z magnesem

Dane techniczne


