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BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU

H.V.L.P.
 1.4  m m 170 - 283

l/min 1000 m l  130 - 210
l/min

43 PSI/
3 BAR 1/4"

KARTA PRODUKTOWA

Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem

Dane techniczne

Opis produktu
Uniwersalny pistolet lakierniczy przeznaczony do aplikacji materiału na lakierowany obiekt. Opracowany w 
technologii HVLP, co zapewnia bardzo małe straty materiału dzięki pracy przy małym ciśnieniu. Stosowany w 
przemyśle lakierniczym, motoryzacji oraz stolarstwie.

Charakterystyka
 . wysoka wydajność: 130-210 ml/min;
 . dolny zbiornik o pojemności 1000 ml;
 . średnica dyszy: 1,4 mm;
 . średnie zużycie/pobór powietrza: 170 – 283 L/min;
 . maksymalne ciśnienie wejściowe PSI/BAR: 43/3;
 . szybkozłączka 1/4”;
 . możliwość regulacji powietrza i aplikowanego materiału;
 . duża precyzja nanoszenia materiału;
 . antypoślizgowy uchwyt;
 . lekki i ergonomiczny.

HT4R712 5902801026638 1000 ml 5 szt. 10 szt.


