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BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU

PU 1/4"
1/4"

KARTA PRODUKTOWA

Przewód ciśnieniowy

Dane techniczne

Opis produktu
Przewód ciśnieniowy przeznaczony do połączenia kompresora z urządzeniami peryferyjnymi. Przeznaczony do 
prac w motoryzacji, serwisach oraz w budownictwie.

Charakterystyka
 . wykonany z poliuretanu (PU); 
 . wysoce elastyczny, wzmocniony, o wysokiej wytrzymałości;
 . dostępny w długościach 5, 9, 10 i 15 m;
 . średnica wewnętrzna: 

 6 mm (HT4R890, HT4R891, HT4R892) 
 8 mm (HT4R894);
 . średnica zewnętrzna: 

 8 mm (HT4R890, HT4R891, HT4R892) 
 12 mm (HT4R894);
 . uzbrojony w złącza 1/4”;
 . spiralny.

HT4R890 5902801026690 5 m, 6 x 8 mm

1 szt.

50 szt.

HT4R891 5902801026706 10 m, 6 x 8 mm

25 szt.HT4R892 5902801026713 15 m, 6 x 8 mm

HT4R894 5902801026720 9 m, 8 x 12 mm


