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Wiertła do metalu

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Profesjonalne wiertło spiralne (kręte) z 5% dodatkiem kobaltu. 
Do wiercenia otworów w stali, żeliwie, metalach nieżelaznych i utwardzonych tworzywach sztucznych. 
Charakterystyka
 wykonane z bardzo wytrzymałej, hartowanej stali szybkotnącej M35 z 5% dodatkiem kobaltu, 

    który zapewnia wytrzymałość cieplną
 precyzyjnie wykonane i ostrzone
 technologia split point, dzięki zastosowaniu specjalistycznego szlifu umożliwia samocentrujące 

    wiercenie również na owalnych powierzchniach bez punktowania
 kąt wierzchołkowy 135°
 wyprodukowane zgodnie z europejską normą DIN 338
 trzpień cylindryczny

Dane techniczne

ø 1.0  34 mm  12 mm  HT6D103 5901867172150

ø 1.5  40 mm  18 mm  HT6D104 5901867172167

ø 2.0  49 mm  24 mm  HT6D105 5901867172174

ø 2.5  57 mm  30 mm  HT6D108 5901867172181

ø 3.0  61 mm  33 mm  HT6D109 5901867172198

ø 3.2  65 mm  36 mm  HT6D111 5901867172204

ø 3.5  70 mm  39 mm  HT6D112 5901867172211

ø 4.0  75 mm  43 mm  HT6D114 5901867172228

ø 4.2  75 mm  43 mm  HT6D116 5901867172235

ø 4.5  80 mm  47 mm  HT6D117 5901867172242

ø 5.0  86 mm  52 mm  HT6D119 5901867172259

ø 5.5  93 mm  57 mm  HT6D122 5901867172266

ø 6.0  93 mm  57 mm  HT6D123 5901867172273

ø 6.5  101 mm  63 mm  HT6D126 5901867172280

ø 7.0  109 mm  69 mm  HT6D127 5901867172297

ø 8.0  117 mm  75 mm  HT6D129 5901867172303

ø 9.0  125 mm  81 mm  HT6D132 5901867172310

ø 10.0  133 mm  87 mm  HT6D134 5901867172327

ø 11.0  142 mm  94 mm  HT6D137 5901867172334

ø 12.0  151 mm  101 mm  HT6D139 5901867172341

ø 13.0  151 mm  101 mm  HT6D141 5901867172358

HT6D103- HT6D109 - 2 szt.
HT6D111- HT6D141 - 1 szt.

HT6D103- HT6D109 - 100 szt.
HT6D111- HT6D119 - 80 szt.
HT6D122- HT6D129 - 60 szt.
HT6D132- HT6D141 - 40 szt.

M35 z 5% dodatkiem kobaltu

DIN
338

SPLIT
POINTCOBALT

METAL
5%

COBALT
135°


