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KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Wiertła łopatkowe do drewna i materiałów drewnopochodnych, płyt wiórowych, pilśniowych oraz MDF. 
Stosowane do nawiercania oraz wykonywania szerszych otworów przelotowych.

Charakterystyka
. stabilny kolec centrujący;
. wykonana z wysokogatunkowej stali stopowej;
. wysoka wytrzymałość;
.  trzpień sześciokątny zapewniający mocne mocowanie wiertła w uchwycie oraz pozwalający wykonywać szerokie 

otwory w drewnie.

WOOD

soft

HEX

HT7D106 5902801027796  6,0     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D108 5902801027857  8,0     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D110 5902801027895  10     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D112 5902801027918  12     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D114 5902801027932  14     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D116 5902801027956  16     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D118 5902801027987  18     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D120 5902801028007  20     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D122 5902801028021  22     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D124 5902801028045  24     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D125 5902801028069  25     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D126 5902801028083  26     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D128 5902801028151  28     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D130 5902801028175  30     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D132 5902801028199  32     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D134 5902801030277  34     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D135 5902801030284  35     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D138 5902801030291  38     152 mm 50 szt. 200 szt.
HT7D140 5902801030307  40     152 mm 50 szt. 200 szt.

Wiertła do drewna

Dane techniczne


