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2x36 W T 8 EVG
BALAST

IP65 IK10
-10°C
+40°C 2,5 mm2

2x36 W T 8 LED IP65 IK10
-20°C
+40°C 2,5 mm2
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LxWxH

   OS-HEK236-30 1268 × 124 × 185

aluminium, szkło hartowane
aluminium, tempered glass

алюминий, закаленное стекло
Aluminium, Gehärtetes Glas

alumínium, hőkezelt üveg

szary,
grey,

серый,
grau,

szürke

5050 g 5908231332370

LxWxH

  LD-HEK258-30 1568× 124 × 185 aluminium, szkło hartowane
aluminium, tempered glass

алюминий, закаленное стекло
Aluminium, Gehärtetes Glas

alumínium, hőkezelt üveg

szary,
grey,

серый,
grau,

szürke

6000 g 5902801025907

 LD-HEK236-30 1268 × 124 × 185 5050 g 5901867157966

HEKATE EVG

HEKATE T8

PL Oprawa hermetyczna ścienno-sufitowa (EVG)
EN Airtight wall, ceiling lamp fixture (EVG)
RU Герметичный настенно-потолочный светильник (EVG)
DE Hermetische Wand-/Deckenleuchte (EVG)
HU  Fali-mennyezeti hermetikus lámpatest (EVG)

PL Oprawa hermetyczna ścienno-sufitowa (T8 LED)
EN Airtight wall, ceiling lamp fixture (T8 LED)
RU Герметичный светильник для светодиодных источников T8
DE Hermetische Wand-/Deckenleuchte (T8 LED)
HU  Fali-mennyezeti hermetikus lámpatest (T8 LED)

compatible 
with DALI
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