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T 8 LED IP65 IK06 IK10
-10°C
+25°C

-20°C
+40°C 2,5 mm2

CNBOP

T 8 EVG
BALAST

IP65 IK10
-10°C
+40°C 2,5 mm2

CNBOP

LxWxH

   LD-HEL136B-30*
1250 × 152 × 65

szary,
grey,

серый,
grau,

szürke

ABS, PS 1500 g 5901867163325

 LD-HEL136BPC-30** ABS, PC 1500 g 5901867186614

 LD-HEL218B-30*
640 × 152 × 65

ABS, PS 1500 g 5901867163301

 LD-HEL218BPC-30** ABS, PC 1500 g 5901867186607

 LD-HEL236B-30*
1250 × 152 × 65

ABS, PS 1800 g 5901867163349

 LD-HEL236BPC-30** ABS, PC 1800 g 5901867186621

 LD-HEL258B-30*
1550 × 152 × 65

ABS, PS 2500 g 5901867163363

 LD-HEL258BPC-30** ABS, PC 2500 g 5901867186638

LxWxH

   OS-HEL118-30 662 × 85 × 90 18 W

szary,
grey,

серый,
grau,

szürke

ABS, PC

1200 g 5908231332479

  OS-HEL136-30 1267 × 85 × 90 36 W 1900 g 5908231332486

  OS-HEL218-30 662 × 130 × 90 2 x 18 W 1500 g 5908231332509

  OS-HEL258-30 1559 × 130 × 90 2 x 58  W 3600 g 5908231322029

HELIOS BIS

PL  Oprawa LED hermetyczna do źródeł światła LED T8
EN  Airtight LED fitting for LED T8 light sources
RU  Герметичный светильник для источников LED T8
DE  Hermetische LED-Leuchte für die Lichtquellen LED T8
HU  Hermetikus LED lámpatest LED T8 fényforráshoz

HELIOS

PL Oprawa hermetyczna ścienno-sufitowa (EVG)
EN Airtight wall, ceiling lamp fixture (EVG)
RU Герметичный настенно-потолочный светильник (EVG)
DE Hermetische Wand-/Deckenleuchte (EVG)
HU  Fali-mennyezeti hermetikus lámpatest (EVG)




