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Akcesoria,
Accessories,
Aксессуары,
Zubehör,
Tartozékok:

OS-QU418W-UC

Akcesoria,
Accessories,
Aксессуары,
Zubehör,
Tartozékok:

OS-HERZWKPL4-00
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T 8 EVG
BALAST

IP20 +5°C
+30°C 6 mm2

T 8 EVG
BALAST

IP20 +5°C
+30°C 6 mm2

   OS-RE418W-01 4 x 18 W

korpus: blacha stalowa; raster paraboliczny z poprzeczkami V-kształtnymi
body: steel sheet; parabolic louvre screen with V-shaped cross-bars

kорпус: листовая сталь; параболический экран с V-образными поперечинами
Korpus: Stahlblech; Parabol-Raster mit V-förmigen Querleisten

váz: acéllemez; parabolatükrös lámpatest V alakú rácsozással

biały
white

белый
weiß
fehér

2740 g 5908231302953

LxWxH

   OS-RC236N-01 2 x 36 W 1250 × 300 × 70
korpus: blacha stalowa; raster paraboliczny z poprzeczkami 

V-kształtnymi
body: steel sheet; parabolic louvre screen with V-shaped cross-bars

kорпус: листовая сталь; параболический экран с V-образными 
поперечинами

Korpus: Stahlblech; Parabol-Raster mit V-förmigen Querleisten
váz: acéllemez; parabolatükrös lámpatest V alakú rácsozással

biały
white

белый
weiß
fehér

2680 g 5908231365965

  OS-RC418N-01 4 x 18 W 640 × 596 × 70 2800 g 5908231365989

PL Oprawa rastrowa wpuszczana (EVG)
EN Recessed fixture (EVG)
RU Растровый встраиваемый светильник (EVG)
DE Aufputz-Rasterleuchte (EVG)
HU Vakolat feletti raszter lámpatest (EVG)

PL Oprawa rastrowa natynkowa (EVG)
EN Surface mounted fixture (EVG) 
RU Растровый накладной светильник (EVG)
DE Aufputz-Rasterleuchte (EVG)
HU Vakolat feletti raszter lámpatest (EVG)




