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IDEAL TECHNICAL SOLUTIONS

|[deal Technical Solutions is a brand dedicated to professionals. On
the basis of surveys on needs and expectations, accompanied by our
experience, we have introduced many enhancements which make
it easier to assemble and work with our module-based instruments.
We have also thought about the home user who values functionality
and the final visual effect.

It is our response to the needs of the dynamically developing
market. We specialise in module-based instruments, but our range
also includes enclosures and switchgears — everything under one
roof, compatible and complementary.

All our products are thoroughly tested and meet all the required
standards. Thanks to well-thought-out solutions and our B14
advanced technical level, IDEAL TS equipment ensures reliable
operations for many years to come.
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|deal Technical Solutions to marka dedykowana profesjonalistom.
Na podstawie badania potrzeb i oczekiwar potaczonych
z naszym doswiadczeniem wprowadzilismy szereg udogodnien,
ktére ufatwiajg montaz i prace z nasza aparaturg modutowa.
Pomyslelismy réwniez o uzytkowniku domowym, dla ktérego liczy
sie funkcjonalno$c i ostateczny efekt wizualny.

IDEALTS to nasza odpowiedZ na potrzeby intensywnie rozwijajacego
sie rynku. Specjalizujemy sie w aparaturze modutowej jednak
w ofercie posiadamy takze obudowy i rozdzielnice — wszystko
w jednym miejscu, kompatybilne i komplementarne.

Wszystkie nasze produkty przeszty niezbedne testy i badania jakosci
spetniajac niezbedne normy. Dzieki przemyslanym rozwigzaniom
oraz wysokiemu poziomowi technicznemu urzadzenia marki
IDEALTS gwarantuja niezawodna prace przez diugie lata.
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SWITCHGEARS

ROZDZIELNICE

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma

EN61439-3

Modules / Liczba modutéw

up to 3 rows, 36 modules
do 3 rzeddw - 36 modutow

Rated Current In / Prgd znamionowy In 63A
Color / Kolor white / grey
biaty / szary

Color of door / Kolor drzwi

transparent, grey
przezroczysty, szary

Mounting type / Typ montazu

surface, flush
podtynkowy, natynkowy

Degree of protection / Stopien ochrony IP

DB - P40/ KDB - IP30

Class of isolation / Klasa izolacji

Material / Tworzywo

ABS/PC

Fire resistance / Odporno$¢ temperaturowa

650/ 850°C

DB/FMD str.7

N

DB/SM  str.8

DB/SMD str.9

KDB str. 11

o

N

KDB str. 12

Index/ Indeks




/EE . DB/FMD

Switchgear with DIN rail / Rozdzielnica podtynkowa z szyng DIN

s
!E;:
ﬁ
DB104F 1X4P/FMD DB106F 1X6P/FMD DB108F 1X8P/FMD DB112F 1X12P/FMD
DB118F 1X18P/FMD DB212F 2X12P/FMD DB312F 3X12P/FMD
SYMBOL INDEX / INDEKS SLOTS / MODULY PACKAGING / PAKOWANIE Og
DB104F 1X4P/FMD 03840 4p 1/-/20
DB106F 1X6P/FMD 03841 6P 1/-/20
DB108F 1X8P/FMD 03842 8P 1/-/20
DB112F 1X12P/FMD 03843 12P 1/-/10
DB118F 1X18P/FMD 03844 18P 1/-/10
DB212F 2X12P/FMD 03845 2x12P 1/-/10
DB312F 3X12P/FMD 03846 3x12P 1/-/5
EN PL
Casing, door: ABS plastic / colour: white/brown g:zud(ilor\glaaa(iré:\éiﬁg:ktavgjoirzywo ABS / kolor: biaty/brazowy
E%cg‘rrgpvémgg Sp?v?/;rds Drzlz/viczkilud:jylane ku glérze bud
i : .00 Maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy: 70°C
Maximum allowable housing temperature: 70°C W Pl 5
: b o ; p o ytrzymato$¢ na zar dla obudowy wynoszaca 850°C,
||—||<%Lésmg heat resistance 850°C, for electric equipment 650°C/30's ldKlggvyposaZenia elektrycznego wynoszaca 650°C/30 s
Degree of protection: IP40 Stopief ochrony: IP40
SYMBOL INDEX / INDEKS PACKAGING / PAKOWANIE
Z-DB 03859 1/-/500
EN PL

Plug for switchgear of DB series, used for masking unlapped areas in  ZaslepkadorozdzielnicseriiDB, stuzydomaskowanianiewykorzystanych
switchgears of DB series, one set (2xP+8x0,5P=6P plugs included) przestrzeni w rozdzielnicach serii DB, w sktad kompletu wchodza
zaslepki: 2xP+8x0,5P=6P

Q)



DB/SM

Switchgear with DIN rail / Rozdzielnica z szyng DIN

I

DB102W 1X2P/SM

DB104W 1X4P/SM

DB108W 1X8P/SM

DB118W 1X18P/SM

DB112W 1X12P/SM

gﬁ. SYMBOL INDEX / INDEKS SLOTS / MODULY PACKAGING / PAKOWANIE
DB102W 1X2P/SM 03850 2P -/10/200
DB104W 1X4P/SM 03851 4P -/5/100
DB108W 1X8P/SM 03852 8P -/2/50
DB112W 1X12P/SM 03853 12P 1/-/20
DB118W 1X18P/SM 03854 18P 1/-/20
EN PL

Casing: plastic

Colour: white

Maximum allowable housing temperature: 70°C
H%using heat resistance: 850°C

1IKO6

Degree of protection: IP30

Obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor: biaty

Maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy: 70°C
W%trzymaloéc’ na zar dla obudowy: 850°C

1K06

Stopien ochrony: IP30

SYMBOL INDEX/INDEKS  PACKAGING / PAKOWANIE
z-DB 03859 1/-/500 s
Z-DB
EN PL

Plug for switchgear of DB series, used for masking unlapped areas in
switchgears of DB series, one set (2xP+8x0,5P=6P plugs included)

ZaslepkadorozdzielnicseriiDB, stuzydomaskowanianiewykorzystanych
przestrzeni w rozdzielnicach serii DB, w sktad kompletu wchodza
zaslepki: 2xP+8x0,5P=6P



/EE DB/SMD

Switchgear with DIN rail / Rozdzielnica z szyng DIN

DB104S 1X4P/SMD DB106S 1X6P/SMD DB108S 1X8P/SMD DB112S 1X12P/SMD
DB118S 1X18P/SMD DB212S 2X12P/SMD DB312S 3X12P/SMD
SYMBOL INDEX / INDEKS SLOTS / MODULY PACKAGING / PAKOWANIE Qg
DB104S 1X4P/SMD 03830 4p 1/-/20
DB106S 1X6P/SMD 03831 6P 1/-/20
DB108S 1X8P/SMD 03832 8P 1/-/20
DB112S 1X12P/SMD 03833 12P 1/-/10
DB118S 1X18P/SMD 03834 18P 1/-/10
DB212S 2X12P/SMD 03835 2x12P 1/-/10
DB312S 3X12P/SMD 03836 3x12P 1/-/5
EN PL
; . Obudowa, drzwiczki: ABS, PC
Cating door Az, S b rsiony
Each row with door Kazdy rzad z drzwiczkami
Door opening upwards Drzwiczki uchylane ku gérze .
Maximum allowable housing temperature: 70°C \r;\/llaIé?%/n:nalTald,c;]puzszrcg?lnabtegwp\;/ergé:g(r)egbudowy: 7o°c
Housing heat resistance: 850°C, for electric equipment 650°C/30's dlg Wy%ao?acz)é%iaaelgktricgn:gg' 6y50°C/3()' S
K06 :
Degree of protection: IP40 lSKt?)gieﬁ ochrony: IP40
SYMBOL INDEX / INDEKS PACKAGING / PAKOWANIE
Z-DB 03859 1/-/500
EN PL

Plug for switchgear of DB series, used for masking unlapped areas in  ZaslepkadorozdzielnicseriiDB, stuzydomaskowanianiewykorzystanych
switchgears of DB series, one set (2xP+8x0,5P=6P plugs included) przestrzeni w rozdzielnicach serii DB, w sktad kompletu wchodza
zaslepki: 2xP+8x0,5P=6P

©



Technical information / Informacje techniczne I D E

Dimensions / Wymiary

DB SYMBOL A B C SYMBOL A B C zDB

4\6\ DB104F 115 200 | 57 DB1125 256 200 95
DB108F 150 200 | 57 DB118S 362 220 95 T [
DB106F 187 200 | 57 DB212S 270 326 100 % @

. DB112F 256 200 57 DB3125S 307 470 100 F— —
DB118F 364 215 65 DB102W 130 51 60
DB212F 258 310 65 DB104W 130 86 60 HHHHHHHHHH
DB312F 293 455 65 DB10SW 160 160 65 TN
DB104S 112 200 95 DB112W 160 262 60 &
DB1065S 147 | 200 95 DB118W 162 368 63
DB108S 185 200 | 95

A

3\ Installation / Sposdb montazu

DB/SMD DB/FMD

i =»
—]
-
-
[
#4# Technical parameters / Parametry techniczne
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
[°C]
SYMBOL s | AP 1P UKy LS O] (] CE
’ 40 30 06 w40
DB104F 1X4P/FMD 50 v v v v 4P v
DB106F 1X6P/FMD 63 v v v v 6P v
DB108F 1X8P/FMD 63 v v v v 8P v
DB112F 1X12P/FMD 63 v v v v 12P v
DB118F 1X18P/FMD 63 v v v v 18P v
DB212F 2X12P/FMD 63 v N v v 2x12P v
DB312F 3X12P/FMD 63 v v v v 3x12P v
DB104S 1X4P/SMD N 50 v N v v 4P N
DB106S 1X6P/SMD ;I 63 v v v A v 6P v
DB108S 1X8P/SMD OQ 63 N v v u'_, N 8P N
DB112S 1X12P/SMD S3 63 ] ] J o J 12P J
DB118S 1X18P/SMD 63 v v v v 18P v
DB212S 2X12P/SMD 63 v v v v 2x12P v
DB312S 3X12P/SMD 63 N v v N 3x12P N
DB102W 1X2P/SM 50 v v N v 4P v
DB104W 1X4P/SM 50 v v v v 6P v
DB108W 1X8P/SM 63 v v v v 8P v
DB112W 1X12P/SM 63 v v N v 12P v
DB118W 1X18P/SM 63 v v v v 18P v
Explanations of symbols used / Wyjasnienia stosowanych oznaczer\ i symboli
EN PL
P1: Rated voltage, frequency. P1: Napiecie znamionowe, czestotliwos¢.
P2: Rated current. P2: Prad znamionowy.
P3: Protection against solid foreign objects bigger than 1,0mm provided. P3: Ochrona przed ciatami statymi wiekszymi niz 1,0mm.
P4: Protection against solid foreign objects bigger than 2,5mm provided. P4: Ochrona przed ciatami statymi wiekszymi niz 2,5mm.
P5: Protection against mechanical impact with energy = 1J. P5: Ochrona przed udarami mechanicznymi o energii 1J.
P6: Use only indoors. P6: Stosowac tylko wewnatrz pomieszczen.
P7: Environmental operating temperature range that the product can be P7: Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony wyréb.
exposed to. P8: Klasa Il. Wyrdb, w ktérym ochrone przed porazeniem elektrycznym
P8: Class Il. A product in which protection against electric shock is provided  spetnia, poza izolacja podstawowa, zastosowana izolacja podwajna lub
not only through basic insulation, but also double or reinforced insulation. wzmocniona.
P10: Product meets the requirements of EU directives. P10: Wyréb spetnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej (UE).

Q P9: Number of elds/modules P9: Liczba p6l/modutéw.



@
EAL Switchgear with DIN rail / Rozdzielnica z szyng DIN

KDB-F18T KDB-S06T KDB-S36T

SYMBOL INDEX / INDEKS SLOTS / MODULY PACKAGING / PAKOWANIE
KDB-FO6T 23616 6P 1/-/20

KDB-FO8T 23617 8P 1/-/20

KDB-F12T 23618 2x6P 1/-/10

KDB-F18T 23619 18P 1/-/10

KDB-F24T 23620 2x12P 1/-/5

KDB-F36T 23621 2x 18P 1/-/5

KDB-S06T 23610 6P 1/-/20

KDB-S08T 23611 8P 1/-/20

KDB-S12T 23612 2Xx6P 1/-/10

KDB-S18T 23613 18P 1/-/10

KDB-S24T 23614 2x12P 1/-/5

KDB-S36T 23615 2x 18P 1/-/5

EN PL

Cog S A Ohieys o gt corore

Single door Pojedyncze drzwiczki

Maximum allowable housing temperature: Maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy: 70°C
I?é’é;é@?ﬁ?‘c”egqhﬁé ent630°/305 l!i% ;w”yyp”cl?é‘éiﬁ ety Conege wyhoesren sa0'CKSD

Degree of protection: IP30 Stopien ochrony: IP30



KDB

Technical information / Informacje techniczne

Dimensions / Wymiary

N

SYMBOL A B C SYMBOL A B C

. KDB-FO6T 210 220 102 KDB-SO6T 194 204 102

KDB-FO8T 240 220 102 KDB-S08T 225 204 102

KDB-F12T 317 220 102 KDB-S12T 300 204 102

KDB-F18T 426 220 102 KDB-S18T 410 204 102

KDB-F24T 317 310 109 KDB-S24T 300 294 109

KDB-F36T 426 310 109 KDB-S36T 410 1294 109

A
Installation / Sposdb montazu
® ® —
AN S A E o
4
-
Technical parameters / Parametry techniczne
Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
rcl
| 1P IK )L O CE AL
; 30 07 # O

KDB-FO6T v v v v v V
KDB-FO8T v v v v v v
KDB-F12T N v N v v v
KDB-F18T Vv v v v v v
KDB-F24T o N v v e W v
KDB-F36T 23 o v v v = v v v
KDB-S06T oS o N v v N v v N
KDB-S08T Yo N N N ' v N v
KDB-S12T v v v v v v
KDB-518T v v v v v v
KDB-S24T v v v v v Vv
KDB-S36T v v v v v v

Explanations of symbols used / Wyjasnienia stosowanych oznaczeri i symboli

EN

P1: Rated voltage, frequency.

P2: Rated current.

P3: Protection against solid foreign objects bigger than 2,5mm provided.
P4: Protection against mechanical impact with energy = 1J.

P5: Use only indoors.

P6: Environmental operating temperature range that the product can be
exposed to.

P7: Class Il. A product in which protection against electric shock is provided
not only through basic insulation, but also double or reinforced insulation.
P8: Product meets the requirements of EU directives.

P9: Certificate of Conformity confirming the quality of production in accor-
dance with approved standards on the territory of the Customs Union.

PL

P1: Napiecie znamionowe, czestotliwos¢.

P2: Prad znamionowy.

P3: Ochrona przed ciatami statymi wiekszymi niz 2,5mm.

P4: Ochrona przed udarami mechanicznymi o energii 1J.

P5: Stosowac tylko wewnatrz pomieszczen.

P6: Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony wyréb.
P7:Klasa Il. Wyréb, w ktérym ochrone przed porazeniem elektrycznym
spetnia, poza izolacjg podstawowa, zastosowana izolacja podwadjna lub
wzmocniona.

P8: Wyréb spetnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej (UE).

P9: Certfikat Zgodnosci potwierdzajacy jakos¢ produkgji z zatwierdzonymi
standardami na terytorium Unii Celnej.



METAL CLAD ENCLOSURES

OBUDOWY METALOWE

KDB-MS  str. 14

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma EN62208
Rated Current In / Prad znamionowy In 125A
g Color / Kolor KDB-MS/F/W: RAL 9010

KDB-MF str. 15 Mounting type / Typ montazu

surface, flush
podtynkowy, natynkowy

Degree of protection / Stopier ochrony IP

P30

metal / blacha stalowa

/1

Material / Tworzywo
Class of isolation / Klasa izolacji

Ambient temperature /

Temperatura otoczenia

-5+40°C, max. 95% humidity / wilgotnos¢

KDB str. 16
Storage temperature /

Odpornos¢ temperaturowa

Index/ Indeks

-40+75°C




KDB-MS

electrical metal enclosures with DIN rails (TH35) for modular devices.

Parameters:
Class of insultation: I,

Degree of protection: IP30,
Mechanical endurance: IK10.

Exploation:
inside building,

non-agresive environment.

@
Metal clad switchgear with DIN rail/ Rozdzielnica metalowa z szyng DIN
KDB-1-MS-424
Dimensions / Wymiary
4&\6\
SYMBOL A B C
KDB-I-MS-224 569 435 150
8 KDB-I-MS-324 569 570 150
KDB-I-MS-424 569 705 150
KDB-I-MS-524 569 840 150
KDB-I-MS-624 569 975 150
A
qo_ CLASS OF
¥ INDEX / SLOTS/  INSTALLATION/ ISOLATION / PACKAGING /
SYMBOL INDEKS MODULY MONTAZ KLASA I1ZOLACJI PAKOWANIE
KDB-I-MS-224 27460 48P Surface / natynkowy | 1/-/-
KDB-I-MS-324 27461 72P Surface / natynkowy | 1/-/-
KDB-I-MS-424 27462 96P Surface / natynkowy | 1/-/-
KDB-I-MS-524 27463 120P Surface / natynkowy | 1/-/-
KDB-I-MS-624 27464 144p Surface / natynkowy | 1/-/-
EN PL
Applications: Zastosowanie:

metalowe obudowy do montazu aparatéw na szynach DIN (TH35).

Parametry:

Klasa ochronnosci: I,

Stopien ochrony obudowy: IP30,
Odpornos¢ na uderzenia: IK10.

Warunki eksploatacji:
wewnatrz budynkow,
$rodowisko o matej agresywnosci.



PN KDB-MF

@
EAL Metal clad switchgear with DIN rail/ Rozdzielnica metalowa z szyng DIN
&
E— R o
KDB-I-MF-524 KDB-1I-MF-324

Dimensions / Wymiary

SYMBOL A B C SYMBOL A B C

KDB-I-MF-224 525 407 120 KDB-II-MF-224 525 407 120

KDB-I-MF-324 525 542 120 KDB-II-MF-324 525 542 120 8

KDB-I-MF-424 525 677 120 KDB-II-MF-424 525 677 120

KDB-I-MF-524 525 812 120 KDB-II-MF-524 525 812 120

KDB-I-MF-624 525 948 120 KDB-II-MF-624 525 948 120

A
CLASS OF o
INDEX / SLOTS/ INSTALLATION/ ISOLATION/ PACKAGING /
SYMBOL INDEKS MODULY MONTAZ KLASA IZOLACJI PAKOWANIE
KDB-I-MF-224 27465 48P Flush / podtynkowy | 1/-/-
KDB-I-MF-324 27466 72P Flush / podtynkowy | 1/-/-
KDB-I-MF-424 27467 96P Flush / podtynkowy | 1/-/-
KDB-I-MF-524 27468 120P Flush / podtynkowy | 1/-/-
KDB-I-MF-624 27469 144p Flush / podtynkowy | 1/-/-
KDB-II-MF-224 27470 48P Flush / podtynkowy Il 1/-/-
KDB-II-MF-324 27471 72P Flush / podtynkowy Il 1/-/-
KDB-II-MF-424 27472 96P Flush / podtynkowy Il 1/-/-
KDB-II-MF-524 27473 120P Flush / podtynkowy Il 1/-/-
KDB-1I-MF-624 27474 144pP Flush / podtynkowy 1l 1/-/-
EN PL

Applications:
electrical metal enclosures with DIN rails (TH35) for
modular devices.

Zastosowanie:
metalowe obudowy do montazu aparatéw na szynach DIN (TH35).

Parametry:

Klasa ochronnosci: 1 /11,

Stopien ochrony obudowy: IP30,
Odpornos$¢ na uderzenia: 1K10.

Parameters:

Class of insultation: 1 /11,
Degree of protection: IP30,
Mechanical endurance: IK10.

. Napiecie znamionowe: AC 230/400V
Rated voltage: AC 230/400V - .
Rated current: 125A Prad znamionowy: 125A

Warunki eksploatacji:
wewnatrz budynkéw,
$rodowisko o matej agresywnosci.

Exploation:
inside building,
non-agresive environment.



KDB

Technical information / Informacje techniczne ID EAL

&

Degree of protection against inadvertent contact with the live parts /
Stopien zabezpieczenia przed nieumys$inym kontaktem z czesciami pod napieciem

IP Description / Opis Explanation / Wyjasnienie
0 No protection / Brak ochrony No special protection means / Brak specjalnych $rodkéw ochrony
Protection against solids bigger than50mm  Large parts of a human body, equal to e.g. the area of a palm (no protection against touching). Solids
1 / Ochrona przed ciatami statymi o wielkoéci  with the diameter above 50mm / Duza powierzchnia ciata ludzkiego, réwna np. powierzchni dtoni
ponad 50mm (brak zabezpieczenia przed dotykiem). Ciata state o $rednicy ponad 50mm
Protection against solids bigger than A finger or similar objects not longer than 80mm. Solids with the diameter above 12mm / Palec lub
2 12mm / Ochrona przed ciatami statymi podobne przedmioty o dtugosci nie przekraczajacej 80mm. Ciata state o $rednicy nie przekraczajacej
przekraczajacymi 12mm 12mm
Protection against solids bigger than Tools, a wire etc. with the diameter or the wire gauge exceeding 2,5mm. Solids with the diameter
3 2,5mm / Ochrona przed ciatami statymi above 2,5mm / Narzedzia, druty o $rednicy nie przekraczajacej 2,5mm. Ciata state o Srednicy nie
przekraczajacymi 2,5mm przekraczajacej 2,5mm

Protection against solids bigger than 1mm
4 / Ochrona przed ciatami statymi przekra-
Czajacymi Tmm

A wire or a strip 1Tmm thick. Solids with the diameter above 1mm / Drut lub tadma o grubos$ci 1Tmm.
Ciata state o Srednicy przekraczajacej Tmm

Smallamount of dust penetrates the shield interior but it is so small that it does not exert a negative
5 Dust resistance / Pytoodpornos¢ influence on the equipment operation / Niewielka iloé¢ pytu przedostaje sie do wnetrza ostony, lecz
jest tak mata, ze nie wywiera ujemnego wptywu na prace wyposazenia

6 Dust-proofing / Pytoszczelnosé Dust does not penetrate the shield interior / Pyt nie przedostaje sie do wnetrza ostony

Degree of protection against moisture / Stopier zabezpieczenia przed wilgocia

IP Description / Opis Explanation / Wyjasnienie
0 No protection /Brak ochrony No special protection measures / Brak specjalnych $rodkéw ochrony
Protection against vertically falling water

1 drops /Ochrona przed pionowo wpadaja-
cymi kroplami wody

Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment /
Padajace pionowo krople wody nie moga wywota¢ szkodliwych skutkéw w urzadzeniu

Protection against water drops at up to
2 15-degree angle of deflection / Ochrona
grzed kroplami wody przy przechyleniu
015°

Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment when the shield
istilted up to 15 degrees from its normal position / Padajace plonowo krople wody nie moga wywotac
szkodliwych skutkéw przy przechyle ostony urzadzenia do 15° wzgledem potozenia normalnego

Sprayed water falling at a 60-degree angle of deflection from the vertical should not cause
detrimental effects / Rozpylona woda padajaca pod katem 60° od pionu nie powinna wywotaé
szkodliwych efektéw

3 Protection against sprayed water /
Ochrona przed rozpylong woda

4 Protection against water splashes / Water splashed onto the shield from any direction should not cause detrimental effects /
Ochrona przed bryzgami wody Woda rozbryzgiwana na ostone z dowolnego kierunku nie powinna wywota¢ szkodliwych skutkéw

Water from a nozzle directed onto the casing from any direction should not cause detrimental effects
/k\/\lokda z dyszy skierowana na obudowe z dowolnego kierunku nie powinna wywota¢ szkodliwych
skutkéw

5 Protection against water streams /
Ochrona przed strugami wody

A flooding water wave or a strong stream cannot penetrate the shield in the amount causing

6 Ppgetgcftaz?ann;algalnst waves /Ochrona detrimental effects / Woda po zalaniu falg lub od silnej strugi nie moze dosta¢ sie do wnetrza ostony
P w takiej ilosci, aby wywotaé szkodliwe skutki
When the equipment is immersed in water for the predetermined time and at the predetermined
7 Protection against immersion / Ochrona pressure, water cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects / Przy
przed zanurzeniem zanurzeniu urzadzenia do wody na okreslony czas i przy okreslonym cisnieniu, woda nie moze dostac
sie do wnetrza ostony w takiej ilosci, aby wywota¢ szkodliwe skutki
The equipment adapted to long-lasting immersion in water in the conditions specified by the
8 Protection against deep immersion / manufacturer / Urzadzenie dostosowane do dtugotrwatego zanurzenia w wodzie w warunkach
Ochrona przed gtebokim zanurzeniem okreslonych przez wytwérce

Class of protection against electrical shock / Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym

Safety class / Symbol /

Klasa
bezpieczenstwa Symbol

Explanation / Wyjasnienie

Protection against electrical shock is guaranteed by the basic isolation. In case that the isolation is damaged,
None / the anti-shock protection should be guaranteed by the appropriately favourable environmental conditions and
0 Brak the equipment location beyond the direct touch / Ochrone przed porazeniem elektrycznym stanowi izolacja
podstawowa. W przypadku uszkodzenia izolacji ochrone przeciwporazeniowa powinny zapewni¢ odpowiednio
korzystne warunki Srodowiskowe oraz potozenie urzadzenia poza dotykiem bezposrednim

In the equipment of the | class protection the safety is guaranteed through connection of all active conducting

I elements with a protective conductor or directly with the grounding / W urzadzeniach z | klasa ochronnosci
bezpieczeAstwo zapewnione jest poprzez potaczenie wszystkich czynnych przewodzacych elementéw
z przewodem ochronnym lub bezposrednio z uziemieniem

Inthe equipment of the Il class protection the safety is guaranteed through the application of double or reinforced
isolation, which in the given environmental conditions and at the rated voltage is considered unbreakable. / W

IE' urzadzemach z Il klasq ochronnosci bezpieczefistwo zapewnione jest przez zastosowanie izolacji podwdjnej lub
wzmgcmonej ktérej w danych warunkach srodowiskowych i przy napieciu znamionowym uwaza sie za nie do
przebicia
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WYLACZNIKI NADMIAROWO-PRADOWE
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iy Technical data / Dane techniczne
!! v
Y i Standard / Norma EN60898-1
= ) i Breaking capacity Icn / Znamionowa zwarciowa 6KA
zdolno$¢ taczeniowa Icn
KMB6-C/3 str. 21 Rated Current In / Prad znamionowy In 1,2,4,6,10,13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
1 pole /1 biegun:
Rated voltage Un / 230/400V AC 50/60Hz
Napiecie znamionowe Un 3 poles: / 3 bieguny:
- 400V AC 50/60Hz
Thermal operating limit: / Wyzwalacz
termiczny: (1.13-1.45) x In
Characteristics / Charakterystyki
Magnetic operating: / Wyzwalacz magnetyczny: B:
KMB str. 22 (3-5) xIn C: (5-10) x In D: (10-20) x In
. Lug type and Pin type /
Type of terminal / Typy szyn Cu . i VoI
detk U", kotk PIN
Index/ Indeks wiaetowe orowe




KMB6-B/1

@
Miniature circuit breaker /Wytacznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-pradowym
-
[ ] -.--‘
[ ]
13 ==
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KMB6-B16/1
Dimensions / Wymiary 9, Installation / Sposéb montazu
175
1
[}
2
g.a, SYMBOL INDEX / INDEKS In PACKAGING / PAKOWANIE
KMB6-B1/1 23175 "1" 1A -/12/120
KMB6-B2/1 23156 2A -/12/120
KMB6-B6/1 23144 6A -/12/120
KMB6-B10/1 23141 10A -/12/120
KMB6-B13/1 23158 13A -/12/120
KMB6-B16/1 23140 16A -/12/120
KMB6-B20/1 23142 20A -/12/120
KMB6-B25/1 23147 25A -/12/120
KMB6-B32/1 23162 32A -/12/120
KMB6-B40/1 23174"1" 40A -/12/120
KMB6-B50/1 23176 50A -/12/120
KMB6-B63/1 23177 63A -/12/120
EN PL

Circuit breaker:

used for protection of conductors against overloads and short-circuits
in systems and equipment,

In accordance with EN60898-1 standards.

Rated breaking capacity:

6KA in accordance with EN /IEC60898-1

Rated breaking voltage:

-1 pole 230/400V AC 50/60Hz

Operating Temperature:

-5°Cto +40°Cin accordance with EN/IEC60898

Energy limiting class: 3

Capacity of terminals:

16mm?2 cord or 25mm2 wire to 25A, 25mm2 cord or 35mm?2 wire from
32Ato 63A

Degree of protection: IP20

1" Product for individual orders.

Wytacznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-pragdowym:

stuzy do ochrony przewoddw przed przeciazeniamiizwarciami w
instalacjach i urzadzeniach,

Zgodnos$¢ z normami EN60898

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢é taczeniowa:

6kA zgodnie zEN60898-1.

Napiecie znamionowe taczeniowe:

-1 biegun 230/400V AC 50/60Hz

Temperatura pracy:

-5°C do +40° ngodme zEN60898

Klasa ograniczania energii: 3

Pojemnos¢ zaciskow:

16mm2 linka lub 25mm?2 drut do 25A, 25mm?2 linka lub 35mm2 drut od
32Ado 63A

Stopien ochrony: IP20

,1": Produkt naindywidualne zaméwienie.



KMB6-B/3

Installation / Sposdb montazu ,0

Miniature circuit breaker / Wytacznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-pragdowym
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KMB6 - B6/3

Dimensions / Wymiary

SYMBOL INDEX / INDEKS In PACKAGING / PAKOWANIE og
KMB6-B6/3 23171 6A -/4/40
KMB6-B10/3 23164 10A -/4/40
KMB6-B16/3 23149 16A -/4/40
KMB6-B20/3 23152 20A -/4/40
KMB6-B25/3 23153 25A -/4/40
KMB6-B32/3 23159 32A -/4/40
KMB6-B40/3 23168 40A -/4/40
KMB6-B50/3 23172"1" 50A -/4/40
KMB6-B63/3 23170 63A -/4/40

EN PL

Circuit breaker:

used for protection of conductors against overloads and short-circuits
in systems and equipment,

In accordance with EN60898-1 standards.

Rated breaking capacity:

6KA in accordance with EN60898-1

Rated breaking voltage:

-3 poles 400V AC 50/60Hz

Operating Temperature:

-5°Cto +40°Cin accordance with EN60898

Energy limiting class: 3

Capacity of terminals:

16mm2 cord or 25mm?2 wire to 25A, 25mm2 cord or 35mm2 wire from
32Ato 63A

Degree of protection: IP20

,1": Product for individual orders.

Wytacznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-pradowym:

stuzy do ochrony przewodéw przed przecigzeniamii zwarciami w
instalacjach i urzadzeniach,

Zgodnos¢z normami EN60898-1.

Znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ taczeniowa:

6kA zgodnie zEN60898-1.

Napiecie znamionowe tagczeniowe:

-3 bieguny 400V AC 50/60Hz

Temperatura pracy:

-5°Cdo +40°Czgodnie zEN60898

Klasa ograniczania energii: 3

Pojemnos¢ zaciskow:

16mm2 linka lub 25mm?2 drut do 25A, 25mm?2 linka lub 35mm2 drut od
32A do 63A

Stopien ochrony: IP20

,1": Produkt na indywidualne zaméwienie.



KMB6-C/1

@
Miniature circuit breaker / Wytacznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-pragdowym
>
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KMB6-C4/1
Dimensions / Wymiary 9, Installation / Sposéb montazu
1 i
[}
2
g.a, SYMBOL INDEX / INDEKS In PACKAGING / PAKOWANIE
KMB6-C4/1 23161 4A -/12/120
KMB6-C6/1 23157 6A -/12/120
KMB6-C10/1 23145 10A -/12/120
KMB6-C16/1 23143 16A -/12/120
KMB6-C20/1 23146 20A -/12/120
KMB6-C25/1 23151 25A -/12/120
KMB6-C32/1 23160 32A -/12/120
KMB6-C40/1 23173 "1" 40A -/12/120
KMB6-C50/1 27252 50A -/12/120
KMB6-C63/1 27253 63A -/12/120
EN PL

Circuit breaker:

used for protection of conductors against overloads and short-circuits
in systems and equipment,

In accordance with EN60898-1 standards.

Rated breaking capacity:

6KA in accordance W|th EN60898-1

Rated breaking voltage:

-1 pole 230/400V AC 50/60Hz

Operating Temperature:

-5°Cto +40°Cin accordance with EN60898

Energy limiting class: 3

Capacity of terminals:

16mm?2 cord or 25mm2 wire to 25A, 25mm2 cord or 35mm?2 wire from
32Ato 63A

Degree of protection: IP20

»1": Product for individual orders.

Wytacznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-pradowym:

stuzy do ochrony przewodéw przed przecigzeniami i zwarciami w
instalacjach i urzadzeniach,

Zgodnos$é z normami EN60898-1.

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa:

6kA zgodnie z EN60898-1.

Napiecie znamionowe taczeniowe:

-1 biegun 230/4OOV AC 50/60Hz

Temperatura pracy:

-5°C do +40° ngodme zEN60898

Klasa ograniczania energii: 3

Pojemno$¢ zaciskow:

16mm2 linka lub 25mm?2 drut do 25A, 25mm?2 linka lub 35mm2 drut od
32Ado 63A

Stopien ochrony: IP20

,1": Produkt naindywidualne zaméwienie.
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Installation / Sposdb montazu ,0

Miniature circuit breaker / Wytacznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-pradowym
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KMB6-C6/3

Dimensions / Wymiary

SYMBOL INDEX / INDEKS In PACKAGING / PAKOWANIE og
KMB6-C6/3 23167 6A -/4/40
KMB6-C10/3 23163 10A -/4/40
KMB6-C16/3 23154 16A -/4/40
KMB6-C20/3 23150 20A -/4/40
KMB6-C25/3 23148 25A -/4/40
KMB6-C32/3 23155 32A -/4/40
KMB6-C40/3 23165 40A -/4/40
KMB6-C50/3 23169 50A -/4/40
KMB6-C63/3 23166 63A -/4/40

EN PL

Circuit breaker:

used for protection of conductors against overloads and short-circuits
in systems and equipment,

In accordance with EN60898-1 standards.

Rated breaking capacity:

6KA in accordance with EN60898-1

Rated breaking voltage:

-3 poles 400V AC 50/60Hz

Operating Temperature:

-5°Cto +40°Cin accordance with EN60898

Energy limiting class: 3

Capacity of terminals:

16mm?2 cord or 25mm2 wire to 25A, 25mm2 cord or 35mm?2 wire from
32Ato 63A

Degree of protection: IP20

Wytacznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-pragdowym:
Wytacznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-pragdowym:

stuzy do ochrony przewodéw przed przeciazeniamii zwarciami w
instalacjach i urzadzeniach,

Zgodno$¢ znormami EN60898-1.

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa:

6kA zgodnie zEN60898-1.

Napiecie znamionowe taczeniowe:

- 3 bieguny 400V AC 50/60Hz

Temperatura pracy:

-5°C do +40°C zgodnie zEN60898

Klasa ograniczania energii: 3

Pojemnos¢ zaciskow:

16mm?2 linka lub 25mm?2 drut do 25A, 25mm?2 linka lub 35mm2 drut od
32Ado 63A

Stopien ochrony: IP20



Technical information / Informacje techniczne ID EAL

MCB Characteristics curves / Charakterystyki wytaczania MCB

Based on the Tripping Characteristics, MCB are available in "B", "C" and "D" curve to suit d|FFerent types of applications.
W oparciu o charakterystyki wyzwalama dostepne typy wy’caczmkow nadmiarowych to "B", "C"i"D".
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t(S) ”‘3? i\ TL\erma‘Ilvip‘ping T EN t(S) 50?2‘ l\ } } } } } EN
2000 U [THF Wyzwalacztermiczny || X N 2000 \ Thermaltripping | | | N N
1000 H B Curve: for protection of electri- 1000 T Wyawalac termiczny 11 CCurve: for protection of electri-
500 N . . Y 500 Y y p . . .
200 1\ cal circuits with equipment that 200 \ cal circuits with equipment that
100 \ does not cause surge current 100 \ causes surge current (inductive
\
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0.001 0.002
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short circuit current iP/A —
Endurance /Wytrzymatosc¢
OPERATIONS/ OPERATION FREQUENCY / RATED CURRENT |, / PRAD
CATEGORY / KATEGORIA ILOSC CYKLI CZESTOSC ZALACZEN ZNAMIONOWY I,
Electrical endurance / Wytrzymato$c elektryczna 4000 240/h 0.5~32A
120/h 40-63A
Mechanical endurance / Wytrzymato$¢ mechaniczna 10000 240/h 0.5~63A

Temperature compensation correction / Wspétczynniki korekcyjne temperaturowe

TEMPERATURE COMPENSATION CORRECTION / WSPO£CZYNNIKI KOREKCYJNE TEMPERATURY

In
-10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 55°C 60°C
0.5~6A 1.20 1.14 1.09 1.05 1.00 0.96 0.80 0.75 0.70
10~32A 1.18 1.12 1.08 1.04 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84
40~63A 1.16 1.12 1.08 1.03 1.00 0.9 0.87 0.83 0.80
Wiring / Okablowanie

The suitable conductors should be used for connection, see table for relative parameters.
Sugerowane przekroje przewodéw dla okreslonych parametréw.

RATED CURRENT In/ NOMINAL CROSS SECTION AREA/PR- TIGHTENING TORQUE /
PRAD ZNAMIONOWY In ZEKROJ SItA DOKRECENIA
0,5~6A Tmm? 2Nm

10A 1.5mm? 2Nm

13, 16, 20A 2.5mm? 2Nm

25A 4mm? 2Nm

32A 6mm? 2Nm

40, 50A 10mm? 2Nm

63A 16mm? 2Nm
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MCB Characteristics curves
Charakterystyki wytaczania MCB
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cause surge current (lighting and distribution circuit) .

C Curve: for protection of electrical circuits with equipment that causes surge

current(inductive loads and motor circuits).

D Curve: for protection of electrical circuits which causes high inrush current,
typically 12-15 times the thermal rated current (transformers, X-ray machines

etc.).

Short circuit release is set to (10-20) In
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Krzywa B
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THERMAL TRIPPING /
WYZWALACZ TERMINCZY

KMB

Technical information / Informacje techniczne

MCB Characteristics / Charakterystyki MCB

Current limiting design
Charakterystyki pragdéw ograniczonych

Voltage across contacts
during opening of MBC

Voltage _________
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MCB tripping characteristics / Charakterystyki wyzwalania MCB

PL

Charakterystka "B": uzywana gtéwnie do ochrony przewoddéw oraz urzadzen,
ktére nie generuja udaréw pradowych (obwody Swiatta i dystrybucji).
Charakterystka "C": uzywana gtéwnie do ochrony obwodéw oraz urzadzen,
ktére generuja udary pradowe (obwody obciazenia indukcyjnego i silniki).
Charakterystka "D": uzywana gtéwnie do ochrony obwoddw oraz urzadzen,
ktére generujg duze udary pradowe, 12-15 krotnie wyzsze niz znamionowy
prad cieplny aparatu.

Wyzwalacz zwarciowy ustawiony na 10-20 x In

MAGNETIC TRIPPING /
WYZWALACZ MAGNETYCZNY

NO TRIPPING
CURRENT/ EE',L’TP'/NPGREBR' TIME LIMITS / H?LD CURRENT ;E%gﬁ'}ﬂ,‘g_/ TIME LIMITS /
PRAD NIEZAD- CZAS I,/ PRAD CZAS
RAD NS ZADZIALANIA 4 LENIA
113 x1In > 1h 3xIn >0.1s
1.45xIn <1h 5xIn <0.1s
1.13xIn >1h 5xIn >0.1s
1.45xIn <1h 10xIn <0.1s
113 xIn >1h 10xn >0.1s
1.45x1In <1h 20xIn <0.1s

1s<t<60sfor/dlain<32A
1s<t<120s for/dlaIn < 32A



KMB

Technical information / Informacje techniczne ID EAL

Basic information / Informacje podstawowe

B

= N
Ui=660V
Tested @

2500V ac 50Hz

A
Ulmp j

05 § _‘l— _____________

v i n
> 12r]ns Time 4
50ms

A
| |
‘ In=400A ,t

EN EN
Ue Rated Operational Voltage 4 H Icu Rated Ultimate Short Circuit Breaking
The normal line-to-line voltage of the system ot ! Capacity ]
should not exceed (Ue) \ The calculated prospective fault current at the
\ incoming terminals of the circuit breaker sho-
PL uld not exceed (Icu). Exception: Using back up
protection as specified by the manufacturer.
Napiecie znamionowe taczeniowe (Ue) |
To wartosé napiecia, ?@ora w potaczeniu | PL
z pragdem znamionowym taczeniowym okresla |
zakres zastosowar urzadzenia. Do tej wartosci i Icu Prad znamionowy wytaczalny zwarciowy
napiecia odnosza sie odpowiednie préby i ka- L graniczny
1 9 ! >
tegorie uzytkowania. lcu=35kA | Najwieksza wartoé¢ skuteczna pradu, ktéra
tacznik moze wytaczyé w okreslonych warun-
kachiszeregutaczeniowym bez powodowania
uszkodzen lub objawéw mogacych mieé niepo-
zadany wptyw na $rodowisko [ub na wykony-
wanie przez tacznik wyznaczonych mu funkcji
EN EN
Ui Rated Insulation Voltage 4 Ics Rated Short-time Withstand Current
The voltage on which the dielectric properties " The maximum level of fault current operation
Eavhe belen convzntionaufy based using tests at 1’t \ ?Fter \FNhIdF\ further service is assured without
igh voltage and mains frequency. It is inten- \ oss of performance.
ded to replace this value with (Uimp). \
PL
PL i lcs - znamionowa warto$¢ pradu zwarcia
Napiecie znamionowe izolacji (Ui) ! V\/an[tosgl ekdsploatacyma,t keora JeSt& qOD.USZH
To wartoé¢ napiecia, do ktérego odnosza sie H €zalna dla danego aparatu przy zatozeniac
napiecia préby wytrzymatosci dielektrycznej H G zawartych w normie EN 60947-2
oraz drogi uptywu. W zadnym wypadku war- lcs=18kA id
tos¢ napiecia znamionowego taczeniowego
nie moze przekroczy¢ udarowego znamiono-
wego napiecia izolacji (Uimp).
EN EN
Uimp 4 Icw Rated Short-time Withstand Current
The voltage on which clearance distances are Circuit breakers of utilisation category B have
based. The value of transient peak voltage t ashort-time delay allowing time-grades selec-
the circuit breaker can withstand from swit- tivity between circuit breakersin series.(Icw) is
chingsurges orlighting strikes imposed on the the current the circuit breaker will withstand
supply. eg.Uimp=8ky, Tested @ 8kv peak with for the maximum short-time delay time. Pre-
1.2/50m(Mew)S impulse wave. ferred times are 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 and 1.0
STD=0,25¢
second.
PL
PL
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymy- 'S
wane (Uimp) lew=5kA | Prad fnan‘;ionowy krotkotrwaty wytrzymy-
Wartos¢ szczytowa napiecia udarowego o wany (lcw
okreslonym przebiegu i polaryzacji, ktére Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymy-
urzadzenie jest w stanie wytrzymac bez uszko- wany jest to natezenie pradu, ktéry moze
dzenia, w okreélonych warunkach préby. Do tej by¢ przewodzony przez zamknigty wytacznik,
wartosci odnosza sie rowniez wartosci odste- przez okreslony krétki czas, w okreslonych
péw izolacyjnych. warunkach; wytacznik musi by¢é w stanie
przewodzi¢ ten prad przez krétki czas, w celu
EN umozliwienia zapewnienia selektywnosci wy-

tacznikéw potaczonych szeregowo.

In Rated Current

The current which the circuit breaker will
carry continuously under specified conditions
and on which the time/current characteristics
are based. Unless otherwise stated(In) is ba-
sedon areference ambient temperature of 30
degrees centigrade.

PL

Prad znamionowy (In)

Prad znamionowy wytacznika jest to natezenie
pradu, ktéry moze przeptywad przez wytacz-
nik w trakcie jego dtugotrwatej pracy.

Category of Duty / Kategoria uzytkowania

&

The category of duty defines the basic type of circuit and switching capability of the device, and selection should be made accordingly. / Parametry kategori
uzytkowania, okreslone przez wtasciwe normy produktowe wartosci natezenia pradu, ktére' urzadzenie musi by¢ w stanie wytacza¢ lubwtaczy¢é w warunkach

awaryjnych.

UTILISATION CATE-
GORY / KATEGORIA
UZYTKOWANIA

AC20/DC20

AC21/DC21

AC22/DC22

AC23/DC23

TYPICAL APPLICATIONS / TYPOWE ZASTOSOWANIA

Connecting and disconnecting under no-load. Assumes all switching operations are carried out by other capable devices
before this devices is operated. / taczenie i roztaczanie w warunkach braku obcigzenia.

Switching of resistive loadsincluding moderate overloads. Suitable for purely resistive type loads. Device can switch 150%
?F its Sated current under fault conditions . / Przetaczanie obcigzen rezystancyjnych z umiarkowanymi przecigzeniami
150%).

Switching of mixed resistive / Inductive loads, including moderate overloads. Suitable for mixed resistive / inductive
loads. Devices can switch 300% of its rated current under Ffault conditions. / Przetaczanie obcigzen mieszanych,
rezystancyjnych i indukcyjnych, z umiarkowanymi przecigzeniami (300%).

Switching of highly inductive loads. Devices complying with AC23/DC23 are provided mainly as back-up to other means
of switching. eg.contacts. In the event of failure of functional devices, an AC23/DC23 type device can safely interrupt
a stalled motor current. Where devices are the only means of controlling individual motors. / Przetaczanie silnikow lub
obcigzen silnie indukcyjnych (AC23/DC23).
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MODULAR SWITCH DISCONNECTORS

MODULOWE ROZt ACZNIKI IZOLACYJNE

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma EN60947-3

Number of poles / Ilo$¢ biegunéw 1P, 2P, 3P. 4P

Rated currents In / Prad znamionowy In 25,40,63,80, 100 A

1 pole /1 biegun

Rated voltage Un/ 230/400V AC 50/60Hz
Napiecie znamionowe Un -

3,4 poles/ 3,4 bieguny

400V AC 50/60Hz

Utilization category / AC-22A

Kategoria uzytkowania

Type of terminal / Typy szyn Cu

Lug type and Pin type / widetkowe "U',
kotkowe "PIN"

Terminal capacity / Pojemnos$¢ zaciskow

Cables up to 50mm?/ do 50mm?

Ambient temperature /
Temperatura otoczenia

-25+45°C, max. 95% humidity / wilgotnos¢

Storage temperature /
Temperatura magazynowania

-40+75°C
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Switch disconnectors / Rozfacznik izolacyjny
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KMI-1/25A KMI-2/25A
KMI-1/40A KMI-2/40A
KMI-1/63A KMI-2/63A

Dimensions / Wymiary

82
45

@

9, Installation / Sposéb montazu

3 &
2\ I

2 4
3% NUMBER OF POLES / RATED CURRENT In/ PACKAGING /
4k SYMBOL INDEX/INDEKS | 54¢ BIEGUNOW PRAD ZNAMIONOWY In  PAKOWANIE
KMI-1/25A 23230 1 25A -/12/120
KMI-1/40A 23231 1 40A -/12/120
KMI-1/63A 23236 1 63A -/12/120
KMI-2/25A 27254 2 25A -/6/60
KMI-2/40A 27255 2 40A -/6/60
KMI-2/63A 27256 2 63A -/6/60
EN PL
Switch disconnectors: are used to disconnect rated current circuits Stuzy do roztaczania obwoddw obcigzonych pradem znamionowym
Compliance with: EN60947-3 Zgodnos$¢z norma: EN60947-3
Rated breaking voltage: Napiecie znamionowe tagczeniowe:
1, 2 poles 230/400V AC 50/60Hz 1, 2 bieguny 230/400V AC 50/60Hz
Operating temperature: -25°C to +45°C, humidity 95% Temperatura pracy: -25°C do +45°C, wilgotno$¢ 95%
Capacity of terminals: up to 50 mm? Pojemnos¢ zaciskow: do 50 mm?
Degree of protection: IP20 Stopien ochrony: IP20
Utilization category: AC-22A Kategoria uzytkowania: AC-22A
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@
L Switch disconnectors / Roztacznik izolacyjny

KMI-3/25A KMI-4/63A
KMI-3/40A KMI-4/100A
KMI-3/63A

KMI-3/80A

KMI-3/100A

Dimensions / Wymiary

|1l
NH]
N
N

Installation / Sposéb montazu &

AR X B

NUMBER OF POLES/ RATED CURRENT In/ PACKAGING /
SYMBOL INDEX/INDEKS |/ 0¢E BIEGUNOW PRAD ZNAMIONOWY In  PAKOWANIE o
KMI-3/25A 27251 3 25A -/4/40
KMI-3/40A 23232 3 40A -/4/40
KMI-3/63A 23233 3 63A -/4/40
KMI-3/80A 23234 3 80A -/4/40
KMI-3/100A 23235 3 100A -/4/40
KMI-4/63A 27250 4 63A -/3/30
KMI-4/100A 23237 4 100A -/3/30
EN PL
Switch disconnectors: are used to disconnect rated current circuits Stuzy do roztaczania obwodoéw obcigzonych pradem znamionowym
Compliance with: EN60947-3 Zgodnos$é z norma: EN60947-3
Rated breaking voltage: Napiecie znamionowe taczeniowe:
3,4 poles 400V AC 50/60Hz 3, 4 bieguny 400V AC 50/60Hz
Operatlng temperature: -25°C to +45 C, humidity 95% Temperatura pracy:-25°Cdo +45 C, wilgotno$¢ 95%
Capacity of terminals: up to 50 mm? Pojemnos¢ zaciskow: do 50 mm
Degree of protection: IP20 Stopien ochrony: IP20
Utilization category: AC-22A Kategoria uzytkowania: AC-22A



ACCESORIES FOR KMB

AKCESORIA DLA KMB

Technical data / Dane techniczne

Standard /Norma EN60947-5-1
Rated insulation voltage Ui/

. .Y U 500V
Znamionowe napiecie izolagji Ui
Rated voltage /Napiecie znamionowe AC 230V
Rated frequency / Czestotliwo$¢ znamionowa 50/60Hz
Utilization catagory / Kategoria uzytkowania AC14, AC15

Ambient temperature / Temperatura
otoczenia

-5°+40°C, max. 95% humidity / wilgotnos¢

Storage temprature / Temperatura

A -40°+75°C

przechowywania
Electric endurance /Wytrzymatos$¢ 30000
elektryczna
Mechanical endurance /Wytrzymatos¢

. 40000
mechaniczna
Protection degree /Stopien ochrony IP IP20

KMA-AL  str. 29

KMA-OF  str. 30
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KMA-MN
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Dimensions / Wymiary

175 . 72

82
45

Installation / Sposdb montazu ,c

LK

Shunt release / Wyzwalacz napieciowy

- 0]

T o
.
¥
\
KMA-MN
RATED VOLTAGE / PACKAGING / 3t
SYMBOL  INDEX/INDEKS \Ap|ECIE ZNAMIONOWE PAKOWANIE oy
KMA-MN 23312 230V AC 1/9/90
EN PL

Rated insulation voltage Ui: 500V
Overvoltage range: 280V +/- 5%
Under-voltage range: 170V +/- 5%

Mechanical strength: 4000

Installation on the right side of the KMB circuit
breaker (a KMB type device can be activatedin
the case of non-standard supply voltage)

Napiecie znamionowe izolacji Ui: 500V

Zakres nadnapieciowy: 280V +/- 5%

Zakres podnapieciowy: 170V +/- 5%
Wytrzymatos¢ mechaniczna: 4000

Montaz po prawej stronie wytacznika KMB
(mozliwos¢ wyzwolenia aparatu typu KMB
w przypadku niestandardowych wartosci
napiecia zasilajacego)

KMA-AL

Dimensions / Wymiary

14
‘—“‘9 ‘ 78

ol |

[
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82
45

Do,

Installation / Sposéb montazu &

INDEX /

Alarm contact / Styk alarmowy

o ®

RATED VOLTAGE/ RATED CURRENTI / PACKAGING / Qg

SYMBOL NAPIECIE PRAD
INDEKS  7NAMIONOWE ~ ZNAMIONOWY | PAKOWANIE
KMA-AL 23315 230V AC 6A 1/17/170
EN PL

Rated insulation voltage Ui: 500V

Working voltage range: 70~100% Us
Dielectric strength: 2kV, 1min

Mechanical strength: 4000

Installation on the left side of the KMB circuit
breaker, indicates that it is activated when
the KMB device is activated

Napiecie znamionowe izolacji Ui: 500V

Zakres napiecia pracy: 70~100% Us
Wytrzymatosc dielektryczna: 2kV, 1min
Wytrzymatos$¢ mechaniczna: 4000

Montaz po lewej stronie wytgcznika KMB,
wskazanie zadziatania w przypadku wyzwolenia
aparatu KMB.

@)



KMA-MX m

Shunt trip / Wyzwalacz wzrostowy
&

a A Dimensions / Wymiary
; L
\ .
8 DN,
T
q3
RN
N
L /]
KMA-MX
& RATED VOLTAGE / PACKAGING / £ Installation / Sposéb montazu
#%  SYMBOL  INDEX/INDEKS NAPIECIE ZNAMIONOWE PAKOWANIE 4
KMA-MX 23313 230V AC 1/9/90 +
Al
EN PL
A2
Rated insulation voltage Ui: 500V Napiecie znamionowe izolacji Ui: 500V
Working voltage range: 70~100% Us Zakres napiecia pracy: 70~100% Us
Terminals: AC 3A/400V, AC 6A/230V Zaciski: AC3A/400V, AC 6A/230V
Dielectric strength: 2kV/1min Wytrzymato$c dielektryczna: 2kV/1min
Mechanical strength: 4000 Wytrzymatos¢ mechaniczna: 4000

Installation on the right side of the KMB Montaz po prawej stronie wytacznika KMB
circuit breaker (a KMB type device can be (mozliwos¢ zdalnego wyzwolenia aparatu
remotely activated) typu KMB)

KMA-OF

L
Auxiliary contact / Styk pomocniczy
(O] ( SR Dimensions / Wymiary
t . .i]i | 78
' O )
i’ "r t' = L
e (s
" .:"_i ‘ o i- ] <
&3
L] ( t DO
X “¥t -O_:I
4‘ O
KMA-OF

RATED VOLTAGE/ RATED CURRENTI/  pAckAGING/

3t < i ’ ;
*Q. SYMBOL :Hggﬁs/ NAPIECIE PRAD PACKAGING 4~ Installation / Sposdb montazu
ZNAMIONOWE ZNAMIONOWY |
KMA-OF | 23314 230V AC 6A 1/17/170 -—- 9</r N_
s
n .
EN PL jﬁ\_
12
Dielectric strength: 2kV/1min Wytrzymatos¢ dielektryczna: 2kV/1min
Mechanical strength: 5000 Wytrzymatos¢ mechaniczna: 5000
Installation on the left side of the KMB circuit Montaz po lewej stronie wytacznika KMB,
breaker, ON / OFF indication wskazanie stanu ON / OFF
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KSGP-1

82

Dimensions / Wymiary

45

Empty space modul / Modut rezerwy miejsca

SYMBOL INDEX/INDEKS PACKAGING / PAKOWANIE og
KSGP-1 2331 -/12/120
EN PL

Padlock for MCBs and switches:
1 modul=17,5mm

Odstep o szerokosci:
1 modut=17,5mm

KSG-PL

Padlock for MCBs and switches / Blokada aparatu modutowego

SYMBOL INDEX / INDEKS

KSGP-PL

PACKAGING / PAKOWANIE Qg

KSGP-PL 2331

EN

1/100/4000

PL

Prevents unauthorised or dangero-
us operation of the operating lever.
An adaptor makes it possible to
block the operating lever whether
switched ON or OFF.

Zabezpiecza przed nieautoryzowa-
nym dostepem o0s6b nieupowaz-
nionych.

Adapter umozliwia zablokowanie
dzwnigni w pozycji ,ON" lub ,OFF".

D)



RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS

WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma

EN61008-1

Rated current In / Prad znamionowy In

16, 25,40, 63,100 A

Number of poles / Liczba biegunéw

2(1+N), 43+N)

Rated sensitivity currents, I1An / Znamionowy prad
réznicowy, IAn

10, 30,100, 300mA

Sensivity / Czuto$¢

AC/A

Type of terminal / Typy szyn Cu

Lug type and Pin type / widetkowe "U", kotkowe
"PIN'

Terminal capacity / Pojemnos¢ zaciskow

Cables up to 35mm? / do 35mm?

Protection degree / Stopien ochrony IP

P20

Installation / Montaz

35mm DIN rail / na szynie DIN 35mm

KRD6-2  str.33

KRD6-4  str.34
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KRD6-2

Installation / Sposdb montazu ,0

Residual current circuit breaker / Wytacznik réznicowo-pradowy

Dimensions / Wymiary

Je
(©)

81
ol
45

ACTYPE /TYP AC /\/| ATYPE/TYPA [/~

SYMBOL INDEX/INDEKS  SYMBOL INDEX/INDEKS In AN PACKAGING / PAKOWANIE
KRD6-2/16/10 23186 "1" KRD6-2/16/10-A 23194 "1" 16A 10mA  1/-/60

KRD6-2/25/30 23180 KRD6-2/25/30-A 23188 25A  30mA  1/-/60

KRD6-2/40/30 23181 KRD6-2/40/30-A 23189 40A  30mA  1/-/60

KRD6-2/63/30 23182 KRD6-2/63/30-A 23190 "1" 63A  30mA  1/-/60

KRD6-2/25/300 23195"1" KRD6-2/25/300-A = 23196 "1" 25A  300mA  1/-/60

EN PL

The residual current circuit breaker: is used for additional protection
against electrical shock, designed to work in sinusoidal AC circuits and
in sinusoidal alternating and pulsating current A type circuits with
a direct component

Compliance with: EN61008-1

Rated current In: 16A to 100A

Rated residual current IAn: 10mA to 300mA

Rated breaking voltage: 230 AC 50/60Hz

Operating temperature: -25°C to +40°C

Capacity of terminals: to 35mm?

Degree of protection: IP20

,1": Product for individual orders

Wytacznik réznicowo-pradowy: stuzy do dodatkowej ochrony przeciw-
porazeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach pradu sinusoidalnie
zmiennego (typ AC) oraz pradu sinusoidalnie przemiennego i pulsujace-
go ze sktadowa stata (typ A)

Zgodno$¢ znorma: EN61008-1

Prad znamionowy In: 16A do 100A

Prad znamionowy réznicowy IAn: 10mA do 300mA

Napiecie znamionowe taczeniowe: 230 AC 50/60Hz

Temperatura pracy: -25°C do +40°C

Pojemno$¢ zaciskdw: do 35mm?

Stopien ochrony: IP20

»1": Produkt na indywidualne zaméwienie



KRD6-4

Residual current circuit breaker / Wytacznik réznicowo-pradowy

o0 09
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e

KRD6-4

Dimensions / Wymiary

70
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o

82
45

® 6 66

9‘ Installation / Sposdb montazu

ic o3 ACTYPE/TYPAC [| ATYPE/TYPA
SYMBOL INDEX / INDEKS SYMBOL INDEX / INDEKS In 1ANn PACKAGING / PAKOWANIE

KRD6-4/25/30 23183 KRD6-4/25/30-A 23191 25A  30mA  1/-/30
KRD6-4/40/30 23184 KRD6-4/40/30-A 23192 40A 30mA  1/-/30
KRD6-4/63/30 23185 KRD6-4/63/30-A 23193 "1" 63A 30mA  1/-/30
KRD6-4/100/30 = 23197 KRD6-4/100/30-A 23198"1" 100A 30mA  1/-/30
KRD6-4/63/300 23201 "1" - - 63A 300mA  1/-/30
EN PL

The residual current circuit breaker: is used for additional protection
against electrical shock, designed to work in sinusoidal AC circuits and
in sinusoidal alternating and pulsating current A type circuits with
a direct component

Compliance with: EN61008-1

Rated current In: 25A to 100A

Rated residual current 1An: 30mA to 300mA

Rated breaking voltage: 400V AC 50/60Hz

Operating temperature: -25°C to +40°C

Capacity of terminals: to 35mm?2

Degree of protection: IP20

»1": Product for individual orders

Wytacznik réznicowo-pradowy: stuzy do dodatkowej ochrony przeciw-
porazeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach pradu sinusoidalnie
zmiennego (typ AC) oraz pradu sinusoidalnie przemiennego i pulsujace-
go ze sktadowa stata (typ A)

Zgodnos$é z norma: EN61008-1

Prad znamionowy In: 25A do 100A

Prad znamionowy réznicowy IAn: 30mA do 300mA

Napiecie znamionowe taczeniowe: 400V AC 50/60Hz

Temperatura pracy: -25°C do +40°C

Pojemnos¢ zaciskow: do 35mm2

Stopien ochrony: IP20

.1": Produkt naindywidualne zaméwienie
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Technical information / Informacje techniczne

Protection against electrocution / Ochrona przed porazeniem pragdem

EN

The use of exposed, substandard, badly wired, wrongly connected or
damaged equipment as well as frayed or badly repaired cable reduces
the safety of an installation and increases the risk of person receiving
electric shock.

Differential current is a passage of current through human body, which
is dangerous. The flow of current through human body effects vital
functions.

1.Breathing

2.Heartbeat

A correctly chosen RCCB can detect small currents flowing to earth and
reduces the risk of electrocution. Effect of electric current through
h#man blody has been well researched and following chart summarizes
the results:

PL

Uzytkowanie nieostonietych, uszkodzonych, podtaczonych Zle lub
niezgodnie z normami elementéw aparatury modutowej jak rowniez
podtaczenia takiego gdzie izolacja przewoddw nie spetnia swojej roli
moze prowadzi¢ od ryzyka porazenia pradem.

Prad przeptywajacy przez ciato cztowieka stanowi zagrozenie. Przeptyw
pradu przez ciato cztowieka moze mie¢ negatywne skutki dla funkgji
zyciowych.

1. Oddychanie

2.Prace serca

Prawidtowo dobrany wytacznik typu RCCB moze wykryé maty prad
przeptywajacy do ziemi i zredukowal ryzyko porazenia pradem
elektrycznym. Ponizej pokazano przyktadowe skutki porazenia pradem
ciata ludzkiego:

Immediate cardiac rest resulting in death / Zatrzymanie pracy serca (mierc)

Cardiac fibrillation; the heart begins to vibrate and no longer beats at a steady rate. This situation is

Migotanie komér serca, zaktdcenie poprawnej pracy serca - nieodwracalne skutki.

Muscle contraction can cause respiratory paralysis / Skurcz migé$ni oddechowych moze spowodowac

Muscle contraction: the person remains "stuck” to the conductor / Skurcze miesni, osoba nie moze

500mA

70-100mA dangerous since itis irreversible
20-300mA paraliz.

10mA oderwac sie od przewodnika pradu
1-100mA Prickling sensations / Odczucia mrowienia

However, electrocution should not be viewed in terms of "current"”

alone but in terms of "contact voltage". A person gets electrocuted by

coming in contact with an object that has a different potential from it's

gwg. The difference in potential causes the current to flow through the
ody.

The human body has known limits:
- Under normal dry conditions, voltage limit = 50V
-Indamp surroundings, voltage limit = 25V

Against indirect contact

Over current protection devices like MCB are unable to act promptly
on small earth leakage currents. To comply with wiring regulations the
earth fault loop impedance in Ohms, multiplied by the rate tripping
current of the RCD in amperes must not exceed 50.

Example

For and RCD with a rated tripping current of 30mA, the maximum
permissible earth fault loop impedance is calculated as follows:
Zs(max) = 50/In =50/0.03 = 1.666

Rated tripping current of the RCD
Znamionowy prad réznicowy
10mA

30mA

100mA

300mA

EN

The majority of fires which occur as a result of faulty wiring are started
by current flowing to earth. Fire can be started by fault current of less
than lamp. The normal domestic overload protective device such as
a fuse or MCB will not detect such a small current. A correctly chosen
RCD will detect this fault current and interrupt the supply, hence
reducing the risk of a fire starting

Porazenie pradem nie powinno by¢ rozpatrywane dostownie w kategorii
"pradu”, lecz zagadnienie to jest kwestig kontaktu ciata ludzkiego
z okreslonym napieciem (potencjatem). Porazenie pradem nastepuje
poprzez kontakt ciata ludzkiego z obiektem o innym potencjale od
wtasnego. Réznica potencjatéw powoduje przeptyw pradu przez ciato.

Ludzkie ciato posiada okreslone limity:

- w suchym otoczeniu, graniczne wartosci napleoa dotykowego 50V
- w otoczeniu W|lgotnym graniczne wartosci napiecia dotykowego =
25V

Ochrona przed kontaktem posrednim

Wytgczniki nadmiarowo-pradowe (MCB) nie s w stanie poprawnie
wykrywac przeptyw niewielkiego pradu doziemnego. Zgodnie
zwymoganiamiodno$nie oprzewodowaniainstalcji, wartos¢impedancji
petli zwarcia (Ohm) pomnozona przez znamionowy prad zadziatania
aparatu RCD (A) nie powinna przekracza¢ wartosci 50 (graniczne
wartos$ci napiecia dotykowego).

Przyktad

Dla aparatu RCD z znamionowym pradem uptywu 30mA, maksymalna
dozwolowana wartos$¢ petlizwarcia wynosi:

Zs(max) = 50/In = 50/0,03 = 1.666

Maximum permissible earth fault loop impedance in
Maksymalne dopuszczalne wartosci impedancji petli zwarcia

5,000
1,666
500
166

Protection against fire / Ochrona przed pozarem
PL

Wiekszos¢ pozaréw spowodowanych przez Zle oprzewodowana
isntalacje elektryczng zaczyna sie od uptywu pradu do ziemi. Pozar
moze wywota¢ prad uptywu o matej wartosci, takiej ktéra nie zostanie
wykryta przez urzadzenia typu wytacznik nadmiarowy badz bezpiecznik
topikowy. Poprawnie dobrany wytacznik réznicowy moze wykryé
i zapobiec tego typu sytuacji.
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Technical information / Informacje techniczne I D EAL

M Parameters and proporties of RCCB / Parametry i wtasciwosci RCCB

RATED CURRENT In/ RATED VOLTAGE Un/ RATED FAULT FREQUENCY fn /

PRAD ZNAMIONOWY In NAPIECIE ZNAMIONOWE Un CZESTOTLIWOSC ZNAMIONOWA fn

EN PL EN PL EN PL

Maximum permis- Maksymalna dopusz- Therated operational Jest to maksymalne The frequency Ffor Czestotliwosé dla

sible current value
determined by heat,

czalna wartos$¢ pradu,
przy ktérym urzadze-

voltage of an RCCB is
the voltage value, de-

napiecie jakie moze
by¢ podane w sposéb

which the breaking
characteristics of and

ktérej okreslono cha-
rakterystyki wytacza-

breaking capacity nie pracuje zgodnie termined by breaking trwatynaelementlub RCCB are designed. nia.
and terminals thatan z  przeznaczeniem, capacity, clearance urzadzenie elektro- Preferred values: 50- Preferowane warto-
RCCB can carry. okreslona przez cie- and creepage distan- techniczne. 60Hz. $ci: 50/60Hz.
Preferred values: 16, pto, zdolno$¢ wytacz- ce and test circuit. Preferowane warto-
25,40, 63, 80, 100A. niaorazbudowe urza- | Preferred values: $ci: 230/400V.

dzenia. 230/400V.

Preferowane warto-

$ci: 16, 25, 40, 63, 80,

100A.

--250A
:
8us

EN PL EN PL EN PL
They react to AC Wytacznik czuty na Theyreactto ACand = Wytacznik czuty na RCCB'S surge capa- Wytacznik krét-

current which, either
suddenly applied or
slowly arising.

prad réznicowy,
sinusoidalny.

pulsating DC fault
current which reach
0 or almost 0 within
one time period of
the mains frequency.

prad réznicowy,
sinusoidalny oraz
wyprostowany,
pulsacyjny.

city.

Not tripping at
standardized 8/20 ps
surge current waves.

kozwtoczny o zwiek-
szonej wytrzymatosci
na udar pradowy.
Chroni przed niepoza-
danymiwytgczeniami
spowodowanymi im-
pulsami pradowymi.

RATED FAULT CURRENT JAn /

BREAKING CAPACITY /

TEMPERATURE RESISTANCE /

3 NUMBERS OF POLES / »
ZNAMIONOWY PRAD ROZNI- WYTRZYMALOSC ZWAR- TEMPERATURA PRACY
COWY I1An LICZBA BIEGUNOW CIOWA
EN PL EN PL EN PL EN PL

\ \

Value of a Warto$¢ pradu | Number of Liczba toréw _-_- (6000 | _Jr°
residual fault cu- | uptywu przy current paths Eradowych, 6000 % 25 C
rrent at which ktérym wytacz- | which the RCCB | ktore wytacznik =

the RCCB shall
trip.

Preferred valu-
es: 10, 30, 100,
300, 500mA.

nik powinien
zadziataé: 10,
30, 100, 300,
500mA.

can monitor.
Preferred valu-
es:2and 4.

réznicowo-pra-
dowy moze
monitorowac (2
lub 4)

The function Funkcjonowanie

of an RCCB s wytacznika nie
not impaired jest zagrozone
by short-circuit | przez prady
current of up to | zwarciowe
6.000A, provi- do 6kA jezeli
ded a back-up wytacznik jest
fuse is used. dobezpieczony

bezpiecznikiem
topikowym.

Suitable for
temperatures
from-25°C up to
40°C.

Dostosowany
do pracy w tem-
peraturze od
-25°do +40°C.




RCCB WITH OVERCURRENT PROTECTION

WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE
Z ZABEZPIECZENIEM NADMIAROWO-PRADOWYM

e Technical data / Dane techniczne
. i i Standard / Norma EN61009 -1
. i

'_';ff,.'@ Breaking capacity / Prad znamionowy zwarciowy 6KA

' umowny
KRO str. 38 Protection / Zabezpieczenie Ground fault, overcurrent and short circuit /
Przed porazeniem, przed zwarciem, przed przecia-
zeniem
Rated current, In / Prad znamionowy, In 6,10, 16,20,25 A

Operating, I1An / Znamionowy prad réznicowy,

1An 30mA
RCD Sensivity / Czuto$¢ RCD AC, A

Characteristic / Charatkerystyka nadpradowa B,C

KRO str. 39 Number of poles / Bieguny 1P+N
. Lug type and Pin type /

Type of terminal / Typy szyn Cu wide%kO\?veY'FL)J” kotkowe XFF’)IN”

Index/ Indeks




KRO6-2

@
Residual-current circuit breaker with overload protection /
Wytacznik roznicowo-pradowy z zabezpieczeniem nadmiarowo-pragdowym
i ‘*_——-‘*"'-‘
. @-‘iFU" ! @
i . . ‘
LI
Al
v .
S Gbces
- E oL @
.o
KRO 6-2/B
Dimensions / Wymiary 9, Installation / Sposéb montazu
35 75
® e 0] [
[«
=
® 6 Y P
34 5.
gQ TYPE/TYP SYMBOL INDEX / INDEKS In 1An PACKAGING / PAKOWANIE
Specification B / Charakterystyka B
KRO6-2/B6/30 23220"1" 6A 30mA 1/-/60
AC TYPE KRO6-2/B10/30 23213 10A 30mA 1/-/60
TYPAC T
KRO6-2/B16/30 23210 16A 30mA 1/-/60
KRO6-2/B20/30 23219 20A 30mA 1/-/60
KRO6-2/B25/30 23211 25A 30mA 1/-/60
#JJKE —~= KRO6-2/B10/30-A 23214 10A 30mA 1/-/60
KRO6-2/B16/30-A 23212 16A 30mA 1/-/60
Specification C/ Charakterystyka C
ACTYPE . KRO6-2/C10/30 23215 10A 30mA 1/-/60
TYPAC -
KRO6-2/C16/30 23217 16A 30mA 1/-/60
ATYPE i~ KRO6-2/C10/30-A 23216 "I" 10A 30mA 1/-/60
TYPA R
KRO6-2/C16/30-A 23218 16A 30mA 1/-/60
EN PL

The residual-current circuit breaker with overload protection: protec-
tion is used for protection against overloads and short-circuits in sys-
tems and equipment, as well as for anti-shock protection

Compliance with: EN 61009 -1

Rated breaking capacity: 6kA in accordance with EN60898-1

Rated residual current IAn: 30mA

Rated breaking voltage: 230V AC 50/60Hz

Operating temperature: -25°C to +40°C

Capacity of terminals: cord to 10mm?, wire to 16mm?

Degree of protection: IP20

.1": Product for individual orders

Wytacznik réznicowo-pradowy z zabezpieczeniem nadmiarowo-pra-
dowym: stuzy do ochrony przed przeciazeniami i zwarciami w instala-
cjachiurzadzeniach oraz ochrony przeciwporazeniowej

Zgodno$¢ z norma: EN 61009 -1

Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa: 6kA zgodnie z EN60898-1
Prad znamionowy réznicowy IAn: 30mA

Napiecie znamionowe taczeniowe: 230V AC 50/60Hz

Temperatura pracy: -25°C do +40°C

Pojemno$¢ zaciskow: linka do 10mm? drut do 16mm?

Stopien ochrony: IP20

»1": Produkt naindywidualne zaméwienie



/EA\L KRO

Technical information / Informacje techniczne

Time - current curves / Charakterystyki czasowo -pragdowe i

10000 10000
t(S) 5000 |‘ [ T T 1] t(S) 500 |\
2080 i\ Thermal tripping T 2080 \
1000 © ‘7Wyzvva|aczterm\'czny +— 1000 T\
500 \ \ / 500 \ Thermal tripping —
200 T\ 200 \ 7 Wyzwalacz termiczny —
100 \ 100 \NRNEY
50 NN 50
20 C 20 C
10 10 +
AN NN
g L, Electromagnetic tripping g N Electromagnetic tripping
1 A /[ Wyzwalacz elektromagnetyczny 1 77 Wyzwalacz elektromagnetyczny
05 05 4
02 02
y
01 01 LA
0.05 0.05
0.02 L 0.02 N
[ |
001 — 001 _‘
0.005 0.005
0.002 0.002
0.001 0.001
05 1 2 3457 10 20 30 5070100 200 I/In 05 1 2 3457 10 20 30 5070100 200 I/ln
TYPEB/TYPB TYPEC/TYPC

Wiring / Oprzewodowanie 0

The suitable conductors should be used for connection, see table below for relative parameters. /
Sugerowane przekroje przewoddw dla okreslonych parametréw.

RATED CURRENTI /

PRAD ZNAMIONOWYIn CROSS SECTION AREA s / PRZEKROJ s TIGHTENING TORQUE /SItA DOKRECENIA
3~6A 1mm? 2Nm
10A 1.5mm? 2Nm
16~20A 2.5mm? 2Nm
25A 4mm? 2Nm

Types of RC/ Typy wytacznikow 0

EN PL

Both RCCBs and RCBOs are devided into types depending on the Zaréwno wytaczniki réznicowo-pradowe jak i réznicowe z cztonem
operating function: nadmiarowym wystepuja w dwéch wersjach:

Type AC '™—] :For which tripping is ensured for residual sinusoidal  Typ AC '~—] : wytacznik czuty na prad réznicowy, sinusoidalny.
alternating currents, whether suddenly applied or slowly rising.

o Typ A == : wytacznik czuty na prad réznicowy, sinusoidalny oraz
Type A /=></ : For which tripping is ensued Ffor residual sinusoidal wyprostowany.
alternating currents and residual pulsating direct currents, whether
suddenly applied or slowly rising.



SURGE PROTECTION DEVICES

WARYSTOROWE OGRANICZNIKI PRZEPIEC

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma

EN61643-1, EN61643-11

Protection / Ochrona

Protect electric system and on-loading electri-

cal apparatus from thunder and instantaneous
over-voltage / Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed czesciowymi, bezposrednimi i posrednimi
wytadowaniami atmosferycznymi

Ambient temperature / Temperatura pracy -5°C+45°C
Number of poles / Liczba biegunéw 1P, 2P, 3P, 4P
Electric ratings / Parametry znamionowe 230/400V AC, 50/60Hz
Response time / Czas reakgji > 25ms

On-Off indicating window /
Okienko sygnalizacyjne

Green normal function; Red functionless, immediate
replacement required

Zielone - praca normalna; Czerwone - awaria,
konieczna wymiana

Installation class / Typ SPD

T+

Installation / Montaz

35mm DIN (TH35) rail / szyna DIN 35mm

KSD T1+T2 str. 42

N

KSD str. 43

Index/ Indeks




m . KSD T2(C)

Class 2 (T2/C) varistor surge arrester / Warystorowy ogranicznik przepiec klasy 2 (T2/C)

= '
I >~el—
N,
My 55a v'-"g::
& w2
Sll i)
KSD-T2 275/40 1P KSD-T2 275/120 3P KSD-T2 275/160 3P+N
Dimensions / Wymiary
175 525 70
.| d .| d o | _d
—/ I — - I o -
= € s 5 = 9
(o] OJ (o] Cj o Cj
68 68 68
TYPE OF o3
INDEX / _ PACKAGING / 3%
SYMBOL INDEKS I, TOTAL I | TOTAL UP<= NETWORK/ PAKOWANIE
TYP SIECI
KSD-T2 275/40 1P 23130 20kA - 40kA = 1,3kV TN-C/TN-GS/IT 1/12/168
KSD-T2 275/120 3P 23132 20kA | 60kA 40kA 120kA 1,3kV TN-C 1/4/56
KSD-T2 275/160 3P+N 23133 20kA  80kA 40kA 160kA 1,3kV TN-S/TN-C-S/IT 1/3/42
EN PL

The class 2 (T2/C) varistor surge arrester: is used for the protection  Warystorowy ogranicznik przepie¢ klasy 2 (T2/C): stuzy do ochrony
of NN power supply installations against the effects of induced and  instalacji zasilajgcych NN przed skutkami przepie¢ indukowanych

switching surges / in buildings that are not equipped with lightning i taczeniowych / w budynkach bez instalacji odgromowej
protection and buildings with cable line connections; the surge arrester i z przytaczem linii kablowej, ogranicznik stanowi wystarczajaca
can serve as adequate protection without the need to install class  ochrone bez potrzeby instalowania ogranicznikéw klasy 1 (T1/B).

1(T1/B) arresters. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasa Il, Typ 2 (grupa C). Ograniczniki

Class I, Type 2 (group C) surge protectors. KSD-T2 type 2 class [l surge  przepie¢ (SPD) typu KSD-T2 Typ 2 klasa Il, wykonane s3 zgodnie
protection devices (SPD) are produced in accordance with EN61643-1.  z EN61643-1. Te ograniczniki przepie¢ Typ 2, zostaty skonstruowane
These Type 2 surge protection devices were designed to protect low- w celu ochrony instalacji niskiego napiecia przed posrednimi

voltage installations against partial, direct and indirect lightning strikes  wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami taczeniowymi
and switching surges. They ensure protection within the 1-2 zone in  w sieci. Ograniczniki zapewniaja ochrone wewnatrz w strefie 1-2
accordance with EN62305. zgodnie znorma EN62305.
2
\‘\
]
o
Z
SYMBOL INDEX / INDEKS PACKAGING / PAKOWANIE phe
£
KSD-T2 275/40 M 23131 1/1/1 £ g‘ﬁ;g
e~

KSD-T2 275/40 M



KSD T1+T2(B+C)

Varistor surge arrester / Warystorowy ogranicznik przepiec¢

KSD-T1+T2 275/60 1P

- - -~
E _ 2 ?

: [\L LN
™ e =
; | =

{ |

b LS
N LR
AN AN
N N

KSD-T1+T2 275/120 1P+N

Dimensions / Wymiary

= -
2 22
T
- g L]
T — =
VY | w M
ol iy = nel i
2 AR
b_\ o
) TR
B == Lo =
&% N
2 . @

KSD-T1+T2 275/180 3P KSD-T1+T2 275/240 3P+N

175 35 525 o
.| d R NER T
— [ — - i  — Ol
- @ - @ - @ - g
o oJ o oJ &) oJ © C]
68
68 68 68
*Q. TYPE OF
3 INDEX / In lyax _ PACKAGING /
SYMBOL INDEKS '~ TotaL lwx  f87aL UP<= lwe  NETWORK/ PAKOWANIE
KSD-T14T2 275/60 1P 23923 30kA - 60kA | - 1,5kV. | 10kA | TN-S/TN-C-S/IT 1/12/168
KSD-T14T2 275/120 1P+N 23922 30kA | 60kA 60kA | 120kA | 1,5kA  10kA | TN-S/TN-C-S/IT 1/6/84
KSD-T1T2 275/180 3P 23921 30kA  90kA 60kA 180kA | 1,5kvV  10kA = TN-C 1/4/56
KSD-T1T2 275/240 3P+N 23920 30kA 120kA 60kA  240kA 1,5kA 10kA TN-C/TN-C-S/IT 1/3/42
EN PL
The class 1+2 (T1+T2/B+C) varistor surge arrester: is used for the Warystorowy ogranicznik przepie¢ klasy 1+2 (T1+T2/B+C): stuzy do
protection of NN power supply installations against the effects of ochrony instalacji zasilajacych NN przed skutkami przepie¢ powstatych
surges created by lightning strikes and induced or switching surges / podczas wytadowan atmosferycznych, jak i przepie¢ indukowanych lub
intended forinstallation in TN/TT networks taczeniowych / przeznaczone do instalacji w sieciach TN/TT Zgodnos$¢
Complies with: EN61643-1, EN61643-11 znorma: EN61643-1, EN61643-11
Surge protectors class I+1l, Type 1+2 (group B+C) KSD-T14T2 type surge  Ochronniki przeciwprzepieciowe klasa I+ll, Typ 1+2 (grupa B+C).
protection devices (SPD) are produced in accordance with EN61643-1,  Ograniczniki przepie¢ (SPD) typu KSD-T1+T2 wykonane s3 zgodnie
EN61643-11. These Type 142 surge protection devices were designed z EN61643-1, EN61643-11. Te ograniczniki przepie¢ Typ 1+2
to protect low-voltage installations against partial, direct and indirect  zostaty skonstruowane w celu ochrony instalacji niskiego napiecia
lightning strikes. They ensure protection within the 0A-1 zone in przed cze$ciowymi, bezposrednimi i posrednimi wytadowaniami
accordance with EN62305. atmosferycznymi. Ograniczniki zapewniajg ochrone wewnatrz strefy
0A-1zgodnie znorma EN62305.
SYMBOL INDEX/INDEKS  DESCRIPTION /OPIS L
Replaceable module for 23920, 23921, fﬂ ’4
KSD-T1+T2 275/60 M 23924 23922,23923 / modut wymienny o Sk -
23920, 23921, 23922, 23923 N q-% -
N

©)

W
‘l

KSD-T1+T2 275/60 M



KSD

Technical information / Informacje techniczne

Wiring diagrams / Schematy podfaczen

EN

: Range of work temperature.
: Range of air humidity.

: Breaker type.

: Number of connections.

: Voltage protection level U(p).

: Short-circuit current I(sccr.)

: Residual current parameters I(pe).

. Transitional current increase I(trans).
P10: Rated discharge current I(n).

P11: Maximal discharge current I(max).
P12: Surge current I(imp).

P13: Minimal distance from earthing for installation of SPD.

P14:Expected short-circuit current I(fi). P15: Use only indoors

P16: Protection against solid foreign objects bigger than 12mm provided.
P17: Product meets the requirements of EU directives.

P18: Certificate of Conformity confirming the quality of production in
accordance with approved standards on the territory of the Customs Union.

: Maximal voltage of constant work U(c).

FUSE FUSE FUSE
FUSE 0 — I — L1 = u
N = L2 = L2
PE N — = 13
[] PE = 13 .
FUSE PEN oE
it ruse [[] [ o ]
e TN-S, TN-CS, IT inlim =
N-C NS, TN-CS, T A
— [=][¢] e
1
J— it JS )
ié - ié :
—= \
< AC.250V/0,5 A 7 ® n n
DC.250V/0,1 A L
= \ 4 pcisvo2Aa ol o] ©_’||:|||-|
I min. 6mm* DC.75V/05 A A=MOV B=GDT Replace when red / Wymieni¢ jesli czerwone
5 SO
© max. 1,5mm? FUSE
4 o 5
\—F < 125A ®
a+b<05m
Technical parameters / Parametry techniczne
P1 P2 P3 P4 P5 P6  P7 P8 P9
Number
rcy| 8, 00%] ?raek/er of con-
SYMBOL & ﬂﬁ AAAA T))’,Ee ?ﬁglslcons %C ,Up I[SCCR] | I[PE] | IrTRaNS]
ochrony przytaczy
KSD-T2 275/40 1P 1
KSD-T2 275/120 3P 1 <1,3kv 20kA
KSD-T2 275/160 3P+N 1
KSD-T1+4T2 275/60 1P -5+40 30+90 1 275V 625A 30 pA
KSD-T14T2 275/120 1P+N 1
KSD-T1T2 275/180 3P 1 <1okv 25KkA
KSD-T1T2 275/240 3P+N 1
P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18
SYMBOL I[IN] | Imax) | llimp] MIN Iifil IP C € [H[
0,5M 20
KSD-T2 275/40 1P v v v v
KSD-T2 275/120 3P 20kA  40kA v v v v
KSD-T2 275/160 3P+N 100A v v v v
KSD-T1+4T2 275/60 1P v PG v v v v
KSD-T14T2 275/120 1P+N T v v v v
KSD-T1T2 275/180 3P 30k | 60ka | 10kA v v v v
KSD-T1T2 275/240 3P+N v v v v

Explanations of symbols used / Wyjasnienia stosowanych oznaczer i symboli
PL

: Zakres temperatury pracy.

: Zakres wilgotnosci powietrza.

: Typ ochrony.

s 1lo$¢ przytaczy.

: Najwieksze napiecie statej pracy U(c).

: Napieciowy poziom ochrony U(p).

: Prad zwarcia I(sccr.)

: Parametry pradu szczatkowego I(pe).

: PrzejSciowy wzrost natezenia pradu I(trans).
P10:
P11:
P12:
P13:
P14:
P15:

Znamionowy prad wytadowczy In.

Najwiekszy prad wytadowczy Imax.

Prad udarowy I(imp).

Minimalne odlegtosci od uziemienia gdzie SPD moze by¢ zainstalowane.

Spodziewany prad zwarcia fi.
Stosowac tylko wewnatrz pomieszczen.

P16: Ochrona przed ciatami statymi wiekszymi niz 12mm.

P17:
P18:

Wyréb spetnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej (UE).
Certyfikat Zgodnosci potwierdzajacy jakos¢ produkgji z zatwierdzonymi

standardami na terytorium Unii Celnej.



MODULAR LIGHT INDICATORS

WZKAZNIKI OBECNOSC] NAPIECIA

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma

Electric ratings / Napiecie zasilania

Illumination / Zrédto éwiatta

Life / Zywotnos¢

Ambient temperature / Temperatura otoczenia

Storage temperature /
Temperatura magazynowania

Connection capacity / Pojemnos¢ zaciskéw

Color / Kolor

Type of terminal / Typy szyn Cu

Protection degree / Stopien ochrony IP

EN60947-5-1
230V AC 50/60Hz
LED
LED=>30000h
-5+40°C, max. 95% humidity / wilgotnosci .
.
-40+75°C 1 h['. ®
LT
1-1 2
emm . }il Q
green, red, yellow / zielony, zétty, czerwony :-\ "&; c
Pin type and Lug type / <4
widetkowe "U", kotkowe "PIN" g
20 KLl str.45

Mounting / Montaz

35mm DIN (TH35) rail / szyna DIN 35mm

Index/ Indeks




KLI/ SL

@
EAL LED control light / Kontrolka $wietlna LED
s
Y tan S p—
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Installation / Sposdb montazu ,c
N
1
LED
2
SYMBOL INDEX COLOUR NUMBER OF POLES RATED VOLTAGE PACKAGING Q*
INDEKS KOLOR ILOSC BIEGUNOW NAPIECIE ZNAMIONOWE PAKOWANIE i+
KLI-R 23320 red / czerwony 1 230V AC 1/12/120
KLI-G 23321 green / zielony 1 230V AC 1/12/120
KLI-Y 23322 yellow / z6tty 1 230V AC 1/12/120
SL-RGB 22070 rgb 3 230V AC -/12/240
EN PL

LED control light:

for light signalling of electrical circuit condition
Compliance with: EN60947-1 / EN60947-5-1 standards

Kontrolka $wietlna LED:
stuzy do Swietlnego sygnalizowania stanu obwodéw elektrycznych

Zgodno$¢ z normami: EN60947-1 /EN60947-5-1



RINGS, SOCKETS
DZWONKI, GNIAZDA

' [' ;
s ALG h =
IDEAL @
1$ — |
| KDOB  str. 47
Technical data / Dane techniczne _
Standard / Norma EN61558-1 !f sl el
Electric ratings / Zakres napie¢ 8V, 12V, 24V, 110V, 230V 50/60Hz [ h.::; “
Installation class / Klasa instalacji 11, 111 g
Pollution grade / Stopien zanieczyszczenia Il KTF str. 47
Degree of protection / Stopien ochrony IP IP20
Mounting / Montaz 35mm DIN (TH35) rail / szyna DIN 35mm P
|

KMFS str. 48

Index/ Indeks




KDOB

‘IDEAL

Electric bell / Dzwonek elektryczny

s
Dimensions / Wymiary a
-,
REN ¢ =
® . t ()
| ; |
= §§J " &
I K lg; =]
' : ==
e
' x‘_\\_f U
KDOB
SYMBOL INDEX NOISE LEVEL WORKING VOLTAGE ~ PACKAGING o
INDEKS POZIOM HALASU  NAPIECIE PRACY PAKOWANIE )
KDOB-230V 23261 78 dB 230V AC -/12/120

PL

EN

Ss used for sound signalling, without the need to use a bell transformer
Compliance with: EN6947-5-1

Stuzy do sygnalizacji dZwiekowej, bez koniecznosci uzycia transformatora

dzwonkowego
Zgodnos$é z norma: EN6947-5-1

@
Bell transformer / Transformator dzwonkowy
Dimensions / Wymiary a
35 67 T =
66099 eoee
: [ ]
Q) i :
" ® SE "
e (43
Y )
KTF
RATED VOLTAGE d
NAPIECIE ZNAMIONOWE Q'*
SYMBOL INDEX PRIMARY VOLTAGE U,  SECONDARY VOLTAGE U, RATED POWER OF OUTPUT PACKAGING
INDEKS PIERWOTNE U, WTORNE U, MOCZNAMIONOWA WYJSCIA PAKOWANIE
KTF-8-24 23260 230V 24v 230V AC 1/-/40
EN PL

Used to power bell circuits with 8, 12 or 24V~
Compliance with: EN61558

Stuzy do zasilania obwodéw dzwonkowych napieciem 8, 12 lub 24V AC
Zgodnos$¢ z norma: EN61558



KMFS . m

Electric socket / Gniazdo

KMFS-16A

Dimensions / Wymiary

45 66
e
RATED VOLTAGE / RATED CURRENT In TYPE/ PACKAGING /
SYMBOL INDEX/INDEKS  NAPIECIEZNAMIONOWE ~PRAD ZNAMIONOWY In ~ TYP PAKOWANIE
KMFS-16A 19490 250V AC 16A 2P+E (FR) -/5/100
EN PL

Equipped with protective conductor contact Wyposazone w styk ochronny




KMC str. 50

Index/ Indeks

MODULAR CONTACTORS

STYCZNIKI MODULOWE
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Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma

EN60947-4-1, EN61095

Maximum power / Maksymalne obcigzenie

AC1 220/230V AC: 20A 4.5kW (KMC-20

25A 15kW (KMC-25

AC1 380/400V AC: 63A 40kW (KMC-63

4kW (KMC-25

Main contacts terminal capacity / Pojemnos$¢
zaciskow

1.5-10mm? (KMC-20 / KMC-25

)
)
)
AC3 380/400V AC: 27A 15kW (KMC-63)
)
)
)

2.5-25mm? (KMC-63

Coil contact A1, A2 terminal capacity /

_ 2
Pojemno$¢ zaciskow cewki stycznika 0.75-2.5mm
Electric endurance / Wytrzymatosc elektryczna >3%x10*
Mechanical endurance / s
aa 5 >3%10
Wytrzymato$¢ mechaniczna
Protection degree / Stopien ochrony IP IP20

Ambient temperature / Temperatura otoczenia

-25°+40°C, max. 95% humidity / wilgotnos¢

Storage temperature /
Temperatura przechowywania

-40°+75°C
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KMC Contactor / Stycznik
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KMC-20-11 KMC-20-40 KMC-40-40
KMC-20-20 KMC-25-31 KMC-63-40
KMC-25-20 KMC-25-40
KMC-40-20
RATED CURRENTI /| RATED POWER/
CONTACT /STYK PRAD N MOC
ZNAMIONOWY |, ZNAMIONOWA
NORMALLY NORMALLY CONTROL
INDEX / OPEN(NO) CLOSED(NC) AC-7A/ AC-7B/ AC-7A/ AC-7B/ VOLTAGE/ PACKAGING /
SYMBOL INDEKS ~ /ZWIERNY  /ROZWIERNY ~AC-1 AC-1 230V 230V NAPIECIE  PAKOWANIE
(NO) (NC) STERUJACE
KMC-20-11 23244 1 1 20A 7A 4kW 1,2kW 230V AC -/12/120
KMC-20-20 23240 2 0 20A 7A 4kW 1,2kwW 230V AC -/12/120
KMC-25-20 23251 2 0 25A 8,5A 5kw 1,4kwW 230V AC -/12/120
KMC-40-20 23253 2 0 40A 15A 8,5kW 2,5Kw 230V AC -/6/60
AC-TA/  AC-7B/
400V 400V
KMC-20-40 23241 4 0 20A 7A 13kwW 3,5kW 230V AC -/6/60
KMC-25-31 23247 3 1 25A 8,5A 15kW 4kw 230V AC -/6/60
KMC-25-40 23252 4 0 25A 8,5A 15kW akwW 230V AC -/6/60
KMC-40-40 23254 4 0 40A 15A 26kwW 7,5kw  230VAC -/4/40
KMC-63-40 23242 4 0 63A 25A 40kwW 13kw 230V AC -/4/40
EN PL
A contactor: used for automatically switching on electric energy Stycznik: stuzy do automatycznego wtaczania odbiornikow energii
receivers elektrycznej

Utilization categories: AC7a, AC7b
Compliance with: EN 60947-4-1, EN 61095
Rated power: up to 40kW
Rated voltage of coil: 230V AC 50/60Hz
Operating temperature: -25°C to +40°C
Capacity of terminals:
-cord 1,5mm?2 to 10mm2 KMC-20/25
-wire 2,5mm2 to 25mm2 KMC-63
Degree of protection: IP20

Kategorie uzytkowania: AC7a, AC7b
Zgodno$¢znorma: EN60947-4-1, EN61095
Moc znamionowa: do 40kwW

Napiecie znamionowe cewki: 230V AC 50/60Hz
Temperatura pracy: -25°C do +40°C
Pojemnos¢ zaciskow:

-linka 1,5mm2 do 10mm2 KMC-20/25

-drut 2,5mm2 do 25mm2 KMC-63

Stopien ochrony: IP20
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KMC Contactor / Stycznik

Dimensions / Wymiary
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KMC-20-11
KMC-20-20
KMC-25-20

Installation / Sposéb montazu &
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KMC-40-20




MODULAR TIME RELAYS

MODULOWE PRZEKAZNIKI

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma

EN61812

Voltage range / Napiecie zasilania

220-240V (50-60Hz)

Supply indication / Wskaznik zasilania

Green LED / LED zielona

Current rating / Zakres pradowy 16A / ACT
Operating temperature / Temperatura otoczenia -20+55°C
Storage temperature / 35275

Temperatura przechowywania

Terminal capacity / Pojemnos¢ zaciskow

solid wire max.1x2.50r 2x1.5 / drut 1x2.5 lub 2x1.5
with sleeve ax.1x2.5 / linka z tulejkg 1x2.5

KTR str.53

1

N

KTR str. 54

Index/ Indeks




KTR

Modular time relays / Modutowe przekazniki

KTR-230LS KTR-MVR KTR-230M KTR-230B KTR-230A
Installation / Sposdb montazu ,‘ Dimensions / Wymiary
Al 16 18
T |
|
s A2 15
17.5max 64
1
o
SYMBOL INDEX / CONTROL VOLTAGE / FUNCTION/ PACKAGING /
INDEKS NAPIECIE STERUJACE FUNKCJA PAKOWANIE
Single-function time relay (delay ON)
KTR-230A 24032 220-240V ~ Czasowy przekaznik jednofunkcyjny 1/10/200
(zatacza z opdznieniem)
Single-function time relay édelay OFF)
KTR-230B 24031 220-240V ~ Czasowy przekaznik jednofunkcyjny 1/10/200
(wytacza z opdznieniem)
KTR-230M 24033 220-240V ~ Multi-function time relay 1/10/200
Czasowy przekaznik wielofunkcyjny
KTR-MVR 24030 220-240V ~ },”;f;égg;ﬁ‘gﬁ’stab”ny 1/10/200
KTR-230LS 18731 220240V ~ e e owy 1/10/200
EN PL
Applications: Przeznaczenie:

-suitable for applications where function and time requirements are

know (not applicable KTR-MVR),

-time switch , possible to be used for pump decay time after switching

heating off , switching of fans.

-dedykowane do realizacji funkgcji czasowych (zataczanie, odtaczanie),

(nie dotyczy KTR-MVR)

-realizacja funkcji sterowania czasowego w obwodach oéwietlenia,

wentylagji, klimatyzacji.



KTR-230A / KTR-230B / KTR-230M

Technical information / Informacje techniczne

TECHNICAL PARAMETERS / PARAMETRY TECHNICZNE

Supply terminals / Zaciski zasilania
Voltage range / Napiecie zasilania

Power input / Moc wej$ciowa

Supply voltage tolerance / Tolerancja napiecia zasilania

Supply indication / Wskaznik zasilania

Time ranges / Zakres czasowy

Time setting /Sposéb ustawienia czasu
Output / Wyjécie

Current rating / Prad znamionowy
Outputindication / Wskaznik stanu przekaznika
Mechanical life / Zywotnoé¢ mechaniczna
Electrical life(AC1) / Zywotno$¢ elektryczna
Reset time / Impuls sterujacy

Operating temperature / Temperatura otoczenia
Storage temperature / Temperatura przechowywania
Mounting / Montaz

Protection degree / Stopien ochrony IP
Overvoltage cathegory / Kategoria przepieciowa

Pollution degree / Stopien zanieczyszczenia
Terminal capacity / Pojemno$¢ zaciskéw
Dimensions / Wymiary

Weight / Waga

Standards /Norma

Time ranges / Sposob ustawienia czasu

1h 10h 1h 10h 1h 10h

10m o 1d 10m 1d 10m 1d
m 10d m 10d m 10d
0s on 10s on  10s on
1s off 1s off 1s off
0,1-1s 1-10s 6-60s
10m1h 10h 1d 10m1h 10h 1d 10m1h 10h 1d
m 10d m 10d m 10d
0s on 10s on 10s on
1s off 1s off 1s off
1-10hr 0,1 - 1day 1-10day

A1-A2

240V (50-60Hz)

AC max.12VA/1.3W

-15%; +10%

green LED /LED zielona
0.1s-10days, ON, OFF
potentionmeter /potencjometr obrotowy
1xNO

16A/AC1

red LED / LED czerwona
1x107

1x10°

max. 200ms

-20°C to +55°C (-4F to 131F)
-35°C to +75°C (-22F to 158F)
Din rail /Szyna DIN 35mm
IP40 front/IP20 terminal
1.

2

solid wire max.1x2.50r 2x1.5 / with sleeve max.1x2.5(AWG 12)

drut 1x2.5 lub 2x 1.5 / linka z tulejka 1x2.5
90x18x64mm
W240- 60g, A230-599

EN61812-1, EN61010-1

1h 10h 1h 10h

10m d 10m d

m
10s
1s

1-10min

10d m 10d
on  10s on
off 1s off

6 - 60min

1h 10h 1h 10h

10m d 10m d

m
10s
1s

10d m 10d
on  10s on
off 1s off

only ON only OFF

KTR-230A/B functions diagram / Diagram funkcjonowania KTR-230A/B

Un




KTR-230M

‘DEAL
s

EN

KTR-230M Functions diagram / Diagram funkcjonowania KTR-230M

PL

Function A: ON Delay (Power On)

When the input voltage U is applied, timing delay t begins.
Relay contacts R change state vafter time delay is complete.
Contacts R retrun t otheri shelf statse when input voltage U
is removed. Trigger switch is not used in this function.

Funkcja A: Opdznione zataczanie

Po zataczeniu napiecia zasilania nastepuje odmierzenie
nastawionego czasu tizadziatanie przekaznika wykonawczego.
Ten stan trwa do momentu wytaczenia napiecia zasilania.
Wejécie sterujace S nie jest uzywane.

Function B: Interval (Power On)

Wheninputvoltage Uis applied, relay contacts R change sta-
te immediately and timing cycle t begins. When time delay is
complete, contacts retrun to shelf state. When input voltage
U is removed, contacts will also return to their shelfstate.
Trigger switch is not used in this function.

Funkcja B: Zatgczanie na nastawiony czas

Po podaniu napiecia zasilania U nastepuje bezposrednie zadzia-
tanie przekaznika wykonawczego R. Réwnoczesnie rozpoczyna
sie odmierzanie nastawionego czasu t. Po jego odmierzeniu
przekaznik wykonawczy R wraca do stanu poczatkowego. Ten
stan trwa do momentu wytaczenia napiecia zasilania. Wejscie
sterujgce s nie jest uzywane.

Function C: Repeat Cycle (Starting Off)

When input voltage U is applied, time delay t begins. When
time delay tis complete,

relay contacts R change state for time delay t. This cycle will
repeat untilinput voltage U is removed. Trigger switch is not
used in this function.

Funkcja C: Praca cykliczna (Start Off)

Po zataczeniu napiecia zasilania nastepuje odmierzenie czasu t.
Po odmierzeniu tego czasu nastepuje zadziatanie przekaznika
wykonawczego R i nastepnie ponowne rozpoczecie
odmierzania czasu t. Po odmierzeniu tego czasu nastepuje
powrdt przekaznika R do stanu poczatkowego i rozpoczyna
sie nastepny cykl. Dziatanie przekaznika trwa do momentu
wytaczenia napiecia zasilania. Wejscie sterujace s nie jest
uzywane.

Function D: Repeat Cycle (Starting On)

When input voltage U is applied, relay contacts R change
state immediately and time delay t begins. When time delay
tis complete, relay contacts R return to their shelf state for
time delay t. This cycle will repeat until input voltage U is
removed. Trigger switch is not used in this function.

Funkcja D: Praca cykliczna (Start On)

Po zataczeniu napiecia zasilania nastepuje zadziatanie
przekaznika wykonawczego R oraz nastepuje odmierzenie
czasu t. Po odmierzeniu tego czasu nastepuje powrdt stykéw
przekaznika Rdo stanu poczatkowego naczast. Poodmierzeniu
tego czasu rozpoczyna sie nastepny cykl. Dziatanie przekaznika
trwa do momentu wytaczenia napiecia zasilania. Wejscie
sterujgce S nie jest uzywane.

Function E: Off delay (S Break)

Input voltage U must be applied continuously. When trigger
switch S is closed, relay contacts R change state. When
trigger switch S is opened, delay t begins. When delay t is
complete, contacts R return to their shelf state. If trigger

Funkcja E: opdZnienie wylaczenia (wejscie sterujace S)

NapigciazasilaniaUmusiby¢podaneciagle. W przypadkuzwarcia
wejscia S nastepuje zadziatanie przekaznika wykonawczego
R. W przypadku rozwarcia wejscia S nastepuje odmierzenie
czasu t. Po odmierzeniu tego czasu nastepuje powrdt stykéw

switch Sis closed before time delay tis complete, then time s _ [] 10 przekaznika do stanu poczatkowego. Jezeli przed uptywem
is reset. When trigger switch S is opened, the delay begins [ : : odmierzanego czasu t wystapi ponowne zwarcie wejscia S, czas
again, and relay contacts R remain in their energized state. If & t jest resetowany. Jezeli wejscie S zostanie rozwarte, nastapi
input voltage U is removed, relay contacts R return to their odmierzanie ponowne czasu t. Dziatanie przekaZznika trwa do
shelf state. momentu wytaczenia napiecia zasilania.

Function F: Single Shot b EF e Funkcja F: Zataczenie na nastawiony czas

é"‘ aktywowane zwarciem wejscia sterujacego S
Upon application of input voltage U, the relay is ready to A ! Napigcia zasilania U musi by¢ podane ciggle. W przypadku
accepttriggersignal S. Upon application of the triggersignal ¢ [] ; zwarcia stykéw wejscia s nastepuje zadziatanie przekaznika
S, the relay contacts R transfer and the preset time t begins. : : : wykonawczego R na zadany czas t. W trakcie odmierzania czasu
During time-out, the trigger signal S is ignored. The relay & t ingorowane jest wejécie sterujace S. W przypadku podania
resets by applying the trigger switch S when the relay is not sygnatu sterujgcego S gdy przekaznik wykonawczy jest w
energized. stanie poczatkowym, to nastepuje jego ponowne zadziatanie i
odmierzanie czasu t.
Function G: Single Shot Trailing Edge (non-retriggerable) Funkcja G: Zatgczenie na nastawiony czas
aktywowane rozwarciem wejscia sterujagcego S

Upon application of input voltage U, the relay is ready to b EF ¢ Napiecia zasilania U musi by¢ podane ciagle. W przypadku
accepttriggersignal S. Upon application of the trigger signal C H rozwarcia stykéw wejécia S nastepuje zadziatanie przekaznika
S, the relay contacts R transfer and the preset time t begins. 8 @ | wykonawczego R i rozpoczecie odmierzania czasu t. Po
At the end of the preset time t, the relay contacts R return to A ! uptywie czasu t przekaznik wykonwaczy R wraca do stanu
their normal condition unless the trigger switch Sis opened [nn poczatkowego na zadany czas t. W trakcie odmierzania czasu

and closed prior to time out t (before preset time elapses).
Continuous cycling of the trigger switch S at a rate faster
than the preset time will cause the relay contacts R remain
closed. Ifinput voltage U is removed, relay contacts R return
to their shelf state

t ingorowane jest wejscie sterujace S. Dziatanie przekaZnika
trwa do momentu wytaczenia napiecia zasilania.

Function H: On/Off Delay

Input voltage U must be applied continuously. When trigger
switch S is closed, time delay t begins. When time delay
t is complete, relay contacts R change state and remain
transferred until trigger switch S is opened. If input voltage
Uis removed, relay contacts R return to their shelfesta.

s 1 [

Funkcja H: Opo6znione zataczanie/wytgczanie

Napiecia zasilania U musi by¢ podane ciagle. W przypadku zwarcia stykéw
wejscia S nastepuje rozpoczecie odmierzania czasu t. Po odmierzeniu
tego czasu nastepuje zadziatanie przekaZnika wykonawczego R.
Po rozwarciu stykéw wejscia S nastepuje odmierzenie ponowane
czasu t i przekaznik wykonwaczy R wraca do stanu poczatkowego.
Dziatanie przekaznika trwa do momentu wytaczenia napiecia zasilania.

Function I: Latching relay

Input voltage U must be applied continuously. Output
changes state with every trigger switch S closure. If input
voltage U is removed, relay contacts R return to their shelf
state.

Funkcja I: Przekaznik bistabilny (impulsowy)

Napigcia zasilania U musi by¢ podane ciggle. Kazde kolejne
zwarcie stykéw wejécia sterujacego s powoduje zmiane stanu
przekaznika wykonawczego R.

Function J: Pulse generator

Upon application of input voltage U, a single output pulse
of 0.5 seconds is delivered to relay after time delay t. Power
must be removed and re-applied to repeat pulse. Trigger
switch is not used in this function.

PULS=0,5s

Funkcja J: Generator impulsu

Po podaniu napigcia zasilania U, nastepuje jednorazowe odmie-
rzenie czasu t. Po odmierzeniu tego czasu nastepuje zadziata-
nie przekaznika wykonawczego R na czas 0,5 sekundy.Powté-
rzenie tego dziatania nastepuje przy utracie napiecia zasilania i
jego ponownym podaniu. Wejécie sterujace S nie jest uzywane.



KTR-230LS

Technical information / Informacje techniczne

TECHNICAL PARAMETERS / PARAMETRY TECHNICZNE

Supply terminals / Zaciski zasilania

Voltage range / Napiecie zasilania

Power input / Moc wej$ciowa

Supply voltage tolerance / Tolerancja napiecia zasilania
Supply indication / WskazZnik zasilania

Time ranges / Zakres czasowy

Time setting /Sposob ustawienia czasu

Output /Wyjscie

Current rating / Prad znamionowy

Output indication / Wskaznik stanu przekaznika
Mechanical life / Zywotnoé¢ mechaniczna

Electrical life(AC1) / Zywotno$¢ elektryczna

Reset time / Impuls sterujacy

Operating temperature / Temperatura otoczenia
Storage temperature / Temperatura przechowywania
Mounting / Montaz

Protection degree / Stopieri ochrony IP

Overvoltage cathegory /Kategoria przepieciowa

Pollution degree / Stopien zanieczyszczenia
Terminal capacity / Pojemno$¢ zaciskéw

Dimensions / Wymiary
Weight /Waga

Standards/Norma

Functions diagram / Diagram funkcjonowania

L-N

230V(50-60Hz)

AC max.12VA/1.9W

-15%; +10%

green LED /LED zielona
AUTO: 0,5-20min ON, OFF
potentionmeter / potencjometr obrotowy
1xNO

16A / ACT

red LED / LED czerwona
1x107

1x10°

max. 200ms

-20°C to +55°C (-4F to 131F)
-35°Cto +75°C (-22F to 158F)
Din rail /Szyna DIN 35mm
IP40 front/1P20 terminal
1.

2

solid wire max.1x2.50r 2x1.5 / with sleeve max.1x2.5(AWG 12)
drut 1x2.5 lub 2x 1.5 /linka z tulejkg 1x2.5

90x18x64mm
W240-60g,A230-599

EN61812-1, EN61010-1

oo T

Switch | AUTO | ON [ orF ]
H i3s: i35 i35
NP3 ] " .—.
L4 :
Wiring diagram / Diagram potaczen
7 \_'__,
3-wire connection L= 4-wire connection =

podtaczenie 3-przewodowe  Max. 50mA podtaczenie 4-przewodowe Max. 50mA




KTR-MVR

Technical information / Informacje techniczne

“IDEAL

&

TECHNICAL PARAMETERS / PARAMETRY TECHNICZNE

Supply terminals / Zaciski zasilania

Voltage range / Napiecie zasilania

Power input / Moc wejSciowa

Supply voltage tolerance / Tolerancja napiecia zasilania
Supply indication / Wskaznik zasilania

Time ranges / Zakres czasowy

Time setting /Sposdb ustawienia czasu

Output /Wyjscie

Current rating / Prad znamionowy
Outputindication / WskaZnik stanu przekaZznika
Mechanical life / Zywotnoéé mechaniczna
Electrical life(AC1) / Zywotno$¢ elektryczna
Reset time /Impuls sterujacy

Operating temperature / Temperatura otoczenia
Storage temperature / Temperatura przechowywania
Mounting / Montaz

Protection degree / Stopien ochrony IP
Overvoltage cathegory /Kategoria przepieciowa
Pollution degree / Stopien zanieczyszczenia
Terminal capacity / Pojemnos$¢ zaciskdéw
Dimensions / Wymiary

Weight /Waga

Standards /Norma

Wiring diagram / Diagram potaczen

L

L-N

230V(50-60Hz)

AC max.12VA/1.9W

-15%; +10%

green LED / LED zielona
AUTO: 0,5-20min ON, OFF
potentionmeter / potencjometr obrotowy
1xNO

16A / AC1

red LED / LED czerwona
1x107

1x10°

max. 200ms

-20°C to +55°C (-4F to 131F)
-35°C to +75°C (-22F to 158F)
Din rail /Szyna DIN 35mm
IP40 front/I1P20 terminal
M.

2

solid wire max.1x2.50r 2x1.5 / with sleeve max.1x2.5(AWG 12)
drut 1x2.5 lub 2x 1.5 / linka z tulejka 1x2.5

90x18x64mm
W240- 60g,A230-59g

EN 61812-1, EN61010-1

Functions diagram / Diagram funkcjonowania

Example / Przykfad podfaczenia




PROGRAMABLE TIME RELAYS, TWILIGHT SWITCHES

PROGRAMOWALNE PRZEKAZNIKI,
CZUJNIKI ZMIERZCHOWE

\\}\!1’: b -.4..-5;:

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma EN60730-1, EN62052-11, EN62053-21
Rated voltage / Napiecie znamionowe AC 220-240V
Rated frequency / Czestotliwo$¢ znamionowa 50/60Hz

Operating temperature / Temperatura otoczenia

-10+40°C, max. 95% humidity / wilgotnos¢

Storage temperature /
Temperatura magazynowania

-40+75°C

Terminal size for cable / Pojemnos¢ zaciskdéw

upto/ do2,5mm?

Installation / Montaz

35mm DIN (TH35) rail / szyna DIN 35mm

AS str. 59

JVT3  str.60
1
AZ

Index/ Indeks

str. 61
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Time lag switch / Automat schodowy
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AS 1-7TM

Dimensions / Wymiary

175 68
] 2
Q0
00 i

Installation / Sposéb montazu &

SYMBOL INDEX / INDEKS PACKAGING / PAKOWANIE og
AS 1-7TM 18730 1/-/200
EN PL

Brings the lights on for adjustable lag time, time adjustable from

1 minute to 7 minutes, adjustment precision 0,5 minutes.

Stuzy do podtrzymania oswietlenia przez zadany czas, mozliwosé
regulacji czasu w zakresie od 1Tmin do 7min, doktadno$¢ nastawy czasu
programu 0,5min.

Technical parameters / Parametry techniczne Qg
PI. P2 P3 P4 P5 P6

14 '®*[¢§]|2?ﬁ

2B 1A | <IW | -10+50

Explanations of symbols used / Wyjasnienia stosowanych oznaczen i symboli

EN

PL

P1: Rated voltage, frequency.
P2: Maximum current.
P3: Power absorbed from the supply network.

P4: Environmental operating temperature range that the product can be

exposed to.

P5: Protection against solid foreign objects bigger than 12mm provided.

P6: Use only indoors.

P1: Napiecie znamionowe, czestotliwos¢.

P2: Prad maksymalny.

P3: Moc pobierana z sieci.

P4: Zakres temperatury otoczenia, na ktérag moze by¢ narazony wyréb.
P5: Ochrona przed ciatami statymi wiekszymi niz12mm.

P6: Stosowac tylko wewnatrz pomieszczen.

&



JVT3-16AS

Electronic time programmer with astronomical function / Elektroniczny programator czasowy z funkcja astronomiczng

JVT3-16AS

Dimensions / Wymiary

‘IDEAL
s

,‘ Installation / Sposéb montazu

il I
. L1]2]
R HEAEH
u} o
T NO\ NC
65
i symsoL INDEX / INDEKS PACKAGING / PAKOWANIE
JVT3-16AS 18721 1/-/100

EN

PL

Time programmer is intended for switching lights or other electronic
receivers in a daily mode.

Time programmer is equipped with ON/OFF time shift function, in
accordance with daily astronomical changes of sunrise and sunset
times.

Time programmer is equipped with ON/OFF time shift function, in
accordance with daily astronomical changes of sunrise and sunset
times.

gQTechnical parameters / Parametry techniczne

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7
[°C]

F o OLIE P A S

2T | 16A(8A) | max4VA | 10+ 40| 20

Programator czasowy stuzy do zataczania i wytaczania odwietlenia lub
innych odbiornikéw elektrycznych w trybie dobowym.

Programator czasowy wyposazony jest w 8 programowalnych punktéw
czasowych zataczen (ON) i wytaczen (OFF).

Programator czasowy wyposazony jest w funkcje przesunie¢ czaséw
ON/OFF zgodnie z dobowymi astronomicznymi zmianami czasu wscho-
duizachodu stonca.

Explanations of symbols used / Wyjasnienia stosowanych oznaczeri i symboli

EN

PL

P1: Rated voltage, frequency.

P2: Maximum current.

P3: Power absorbed from the supply network.

P4: Environmental operating temperature range that the product can be
exposed to.

P5: Protection against solid foreign objects bigger than 12mm provided.
P6: Use only indoors.

P7: Astronomical daily time adjustment function.

P1: Napiecie znamionowe, czestotliwos¢.

P2: Prad maksymalny.

P3: Moc pobierana z sieci.

P4: Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony wyréb.
P5: Ochrona przed ciatami statymi wiekszymi niz 12mm.

P6: Stosowac tylko wewnatrz pomieszczen.

P7: Funkcja dobowej, astronomicznej korekty czasu.
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AZ

Installation / Sposdb montazu ')\

Automatic twilight switch / Automat zmierzchowy

e

AZ-10ATH 35

Dimensions / Wymiary

120-240V~ 50/60Hz () "lal
P 2200 v 4
OO OO O O g :. l;l r{@j, o
iIinte “
Q222 o
P L) S 5] =
o) / (
O ( ]
N ‘ N
* K‘ \‘ gy
( 1 I§
@200
SYMBOL INDEX / INDEKS PACKAGING / PAKOWANIE o
AZ-10ATH 35 22370 1/-/100
EN

PL

Twilight sensor is intended for switching lights circuits or other
electronic receivers regarding to natural light level (day/night).

EN

Automat zmierzchowy stuzy do zataczania i wytaczania obwoddéw
oSwietlenia lub innych odbiornikéw elektrycznych w zaleznoéci od
poziomu natezenia odwietlenia naturalnego (dzie/noc).

. . "
Technical parameters / Parametry techniczne £
P1

P2 P3 P4 P5 P6 P7
©) max2300VA @ ON
ZZOZDV~ o @ 8 | & ~20Lx ) IP é
50/60Hz | 2300W '1400WI900W! 350W | max VA s 20

Explanations of symbols used / Wyjasnienia stosowanych oznaczeri i symboli

PL

P1: Rated voltage, frequency.
P2: Maximum power.

P3: Internal power consumption.
P4: Hysteresis.

P5: Activation delay.

P6: Protection against solid foreign objects bigger than 12mm provided.
P7: Use only indoors.

P1: Napiecie znamionowe, czestotliwos¢.

P2: Moc maksymalna.

P3: Pobér wiasny.

P4: Histereza.

P5: Op6znienie zadziatania

P6: Ochrona przed ciatami statymi wiekszymi niz 12mm.
P7: Stosowac tylko wewnatrz pomieszczen.



ENERGY CONSUMPTION METER

LICZNIK ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNE.J

Technical data / Dane techniczne

Nominal voltage (Un) / Napiecie znamionowe (Un) 230V AC
Operational voltage / Napiecie robocze +/-10%V AC
Operating temperature / Temperatura pracy -10°C <+ 35°C
Storage temperature / 95°C 4 55°C

Temperatura przechowywania

International standard / Norma produktowa

EN 50470-1; EN 50470-3

Mounting / Montaz DIN rail (TH35) / na szynie DIN
Basic current (Ib) / Prad bazowy (Ib) 5A/10A
Maximum rated current (Imax) / 45A/100A
Prad maksymalny (Imax)

Accuracy class / Klasa doktadnosci B

KDEM-3P str. 64

Index/ Indeks




KDEM-1P

“IDEAL
s

Description / Opis

LCD Display (5+2) /
Wyswietlacz LCD (5+2)

Case /Obudowa

Dimensions / Wymiary

Energy consumption meter / Licznik zuzycia energii elektrycznej

Terminal block / Zaciski

Protection cover/
Pokrywa ochronna

=101

45

E | Mounting/Montaz G/‘—

Security hasp / Plombowanie

Consumption indicator /
Sygnalizacja $wietlna pomiaru

48

KDEM-1P LCD

64

Description / Opis

1 | Inlet phaseline/
Wejécie zasilania
(przewdd fazowy)

4 | Outgoing neutralline /
Wyjscie zasilania
(przewdd neutralny)

3 | Outgoing phase line/
Wyjscie zasilania
(przewdd fazowy)

6 | Inlet neutralline/
Wejécie zasilania
(przewdd neutralny)
20,21 | Pulse output contact /
Wyjécie impulsowe

SYMBOL INDEX / INDEKS

MODULES / MODULY

Installation / Sposéb montazu ‘)\

PACKAGING / PAKOWANIE

KDEM-1P LCD 19343 1

EN

1/-/120

PL

The KDEM-1P LCD is a device designed for monitoring electric-power
consumption in three-phase installations. It can be used in commercial
and industrial applications. It measures and displays active power
consumption (kWh). The meter uses the direct-measurement method
5A (100A). The KDEM-1P LCD is a meter compliant with the MID directive
(accuracy-class B).

It is equipped with additional pulsed output, which affords the
capability to measure electric-power consumption remotely. The meter
canbeinstalled on DIN rails (TH35). The meteris pre-sealed, and itis also
possible to seal the covers of the clamps for supply lines.

Operational frequency range - 50Hz

Pulse output rate (PINS 20&21) - 2000 imp/kWh

Consumption indicator (RED LED - Flashing at load running)

KDEM-1P LCD to urzadzenie stuzace do monitorowania zuzycia energii
elektrycznej sieci jednofazowej, w zastosowaniach komercyjnych
i przemystowych. Mierzy i wyswietla pobér moc czynnej (kWh). Licznik
wykorzystuje metode pomiaru bezposredniego 5A(45A). KDEM-1P LCD
to licznik zgodny z dyrektywa MID (klasa doktadnosci B).

Dzieki wyposazeniu licznika w dodatkowe wyjécie impulsowe, istnieje
mozliwo$¢ zdalnego zliczania zuzycia energii. Licznik Przystosowany jest
do montazu na szynach DIN (TH35). Licznik zaplombowany fabrycznie,
dodatkowo istnieje mozliwos¢ plombowania pokrywy zaciskéw pod
przewody zasilajace.

Czestotliwo$¢ znamionowa - 50Hz

Wyjscie impulsowe (zaciski 21&20) - 2000 imp/kWh

Wskaznik zuzycia energii elektrycznej (czerwona dioda LED - miga przy
aktywnym zuzyciu energii elektrycznej)

Technical parameters / Parametry techniczne

P1 P2 P3 P4 P5 P6
S ¥ =@ PMp
230VAC | +/-10% | 45A 2 [P

Explanations of symbols used / Wyjasnienia stosowanych oznaczeri i symboli

EN

PL

P1: Nominal voltage.

P2: Operational voltage.

P3: Maximum rated current (Imax).

P4: Accuracy class

P5: Protection against penetration of dust and water.
P6: MID Certified

P1: Napiecie znamionowe.
P2: Napiecie robocze.

P3: Prad maksymalny (Imax)
P4: Klasa izolacji.

P5: Stopien szczelnosci IP
P6: Certyfikat MID.

o



KDEM-3P

o

Energy consumption meter / Licznik zuzycia energii elektrycznej

Dimensions / Wymiary

Description / Opis

B A | LCD Display (6+2)/

Wyswietlacz LCD (6+2)

T
=

ey

—

B | Case/Obudowa

C Montaz na szynie DIN 35

D | Protection cover/

4 Pokrywa ochronna

Consumption indicator /

Mounting base DIN rail (TH35)

E | Security hasp/Plombowanie

‘IDEAL

&

D
A C? Sygnalizacja $wietlna obcigzenia
: | \ faz
KDEM-3P LCD l 70\ 483 G | Pulseoutput/
b E 645 Sygnalizacja $wietlna pomiaru
(& . . .
& Installation / Sposéb montazu
Description / Opis
UL BN
I S L1 | Phase wire/
@ @ Przewéd fazowy
00 00 00 o0 L2 | Phase wire/
Przewdéd neutralny
L3 | Phasewire/
Soigs Przewdéd fazowy
]
N | Neutralwire/
00 00 QO 00 Przewéd neutralny
.i
@ @ 22,23 | Pulse output contact/
i F‘l l Wyjscie impulsowe
L1 L2 L3 N
SYMBOL INDEX / INDEKS MODULES / MODULY PACKAGING / PAKOWANIE
KDEM-3P LCD 19344 4 1/-/60
EN PL

The KDEM-3P LCD is a device designed for monitoring electric-power
consumption in three-phase installations. It can be used in commercial
and industrial applications. It measures and displays active power
consumption (kwWh). The meter uses the direct-measurement method
5A (100A). The KDEM-3P LCD is a meter compliant with the MID directive
(accuracy-class B).

It is equipped with additional pulsed output, which affords the
capability to measure electric-power consumption remotely. The meter
can beinstalled on DIN rails (TH35). The meteris pre-sealed, and itis also
possible to seal the covers of the clamps for supply lines.

Starting current (mA) - 0,4% Ib

Operational frequency range - 50Hz

Power consumption of current - =<2W/10VA na faze

Pulse output rate - 400/kWh

g3 Technical parameters / Parametry techniczne

PI. P2 P3 P4 PS5

o | F o @ IP

3030/ | 4.
doovac | */719% | 1008

CeRTIFIED
R

KDEM-3P LCD to urzadzenie stuzace do monitorowania zuzycia
energii elektrycznej sieci tréjfazowej w zastosowaniach komercyjnych
i przemystowych, mierzy i wyswietla pobér moc czynnej (kwh). Licznik
wykorzystuje metode pomiaru bezposredniego 10A(100A). KDEM-3P
LCD to licznik zgodny z dyrektywa MID (klasa doktadnosci B).

Dzieki wyposazeniu licznika w dodatkowe wyjécie impulsowe, istnieje
mozliwos¢ zdalnego zliczania zuzycia energii. Licznik Przystosowany jest
do montazu na szynach DIN (TH35). Licznik zaplombowany fabrycznie,
dodatkowo istnieje mozliwos¢ plombowania pokrywy zaciskéw pod
przewody zasilajace

Prad rozruchowy (mA) - 0,4% Ib

Czestotliwo$¢ znamionowa - 50Hz

Pob6r mocy - =<2W/10VA na faze

Wyjscie impulsowe - 400/kWh

Explanations of symbols used / Wyjasnienia stosowanych oznaczeri i symboli

EN

PL

P1: Nominal voltage.

P2: Operational voltage.

P3: Maximum rated current (Imax).

P4: Accuracy class

P5: Protection against penetration of dust and water.
P6: MID Certified

P1: Napiecie znamionowe.
P2: Napiecie robocze.

P3: Prad maksymalny (Imax)
P4: Klasa izolacji.

P5: Stopien szczelnosci IP
P6: Certyfikat MID.



FUSE SWITCHES, HOLDERS AND LINKS

APARATY BEZPIECZNIKO\;VE
| BEZPIECZNIKI TOPIKOWE

KFL-18  str. 69

Technical data / Dane techniczne

-
» ( ~% Standard / Norma ENG047-3, EN60269
: e Rated breaking capacity /
- 4
Zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa >0/ T00kA
KFB-E27/ E33 str. 70 Rated voltage / Napiecie znamionowe 400/ 500V AC
Electric ratings / Parametry zasilania up to/ do 63A 230V AC 50/60Hz
w Utilization category / Kategoria uzytkowania AC-21A

Rated insulation voltage Ui/
Znamionowe napiecie izolagji Ui

Ambient temperature / Temperatura otoczenia -25 10 +40°C, max. 95% humidity / wilgotnos¢
Storage temperature /

up to/ do 690V

-40+75°C

- Temperatura przechowywania
Connection Capacity / Pojemnos¢ zaciskow 1-25 mm?
KFL-DII/III str. 70 pacity / Poj

Index/ Indeks




KSF . m

Fuse switch disconnector D02 / Roztacznik izolacyjny dla bezpiecznikow D02

= = |
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aniuX | wanlux | .
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san B 3A E'“'-‘"’:;‘Ij . I |
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KSF02-63-1P KSF02-63-3P
Dimensions / Wymiary
83
57
27
sl el &
|[feTolo] .
el le[]e

2,

2 symBoL INDEX / INDEKS ~ POLES/BIEGUNY ggg’g'}ﬁ;&?gﬁg’ﬂfl“,\{ PACKAGING / PAKOWANIE
KSF02-63-1P ‘ 23341 ‘ 1P ‘ 63A ‘ J6/72
KSF02-63-3P ‘ 23343 ‘ 3p ‘ 63A ‘ 2/24
EN PL

Fuse switch disconnector KSF D02 is an apparatus which allow to  Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikiem KSF 02 jest aparatem ktéry
exchange fuse link protecting electrical circuits for fuse links of D02, umozliwia wymiane wktadki toplkowej zabezpieczajacej instalacje
max In 63A, 240/415 AC. elektryczne na bezpieczniki systemu D02
According to standard: EN6047-3. maksymalny prad znamionowy 63 A, 240/415 V AC.

Zgodno$é z norma: EN6047-3.




P KFL-D02

Preacting time (s)/Czas (s)

EAL Fuse link D02 / Bezpiecznik topikowy D02

Dimensions / Wymiary

15,9 145 133 12,1 10,9
— — —  S—  S—
36 36 36 36 36
215 215 215 215 215
NOMINAL RATED BREAKING  pATED VOLTAGE/ CHARACTERISTIC/
SYMBOL INDEX/ CURRENT In/ CAPACITY/ NAPIECIE CHATAKTERY- PACKAGING/
INDEKS PRAD ZNAMIO- ZDOLNOSC ZNAMIONOWE STYKA PAKOWANIE
NOWY In ZWARCIOWA
KFL-D02-20 23350 20A S0kA 400V AC gG-gL -/10/1000
KFL-D02-25 23351 25A 50kA 400V AC gG-gL -/10/1000
KFL-D02-35 23352 35A 50kA 400V AC gG-gL -/10/1000
KFL-D02-50 23353 50A 50kA 400V AC gG-gL -/10/1000
KFL-D02-63 23354 63A 50kA 400V AC gG-gL -/10/1000
Time-current characteristic / Cutoff current characteristic /
Charakterystyka czasowo-pragdowa Charakterystyka praddw ograniczonych
== o
6 © 4
4 QC'))_ 2
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i ‘ i O Prospective current ( kA ef) / Prad zwarciowy Ip ( kA ef)
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2 4 6810«,

Prospective current ( A ef) / Prad Ip (A ef)



KFB-18

Modular Fuse Base / Modutowa podstawa bezpiecznikowa

-4

KFB-18-1P

Dimensions / Wymiary
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KFB-18-3P
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g-t} SYMBOL INDEX / INDEKS POLES / BIEGUNY PACKAGING / PAKOWANIE
KFB-18-1P 24130 P -/12/240
KFB-18-1P+N 24131 1P+N -/6/120
KFB-18-2P 24132 2P -/6/120
KFB-18-3P 24133 3P -/4/80

EN

PL

For cylindrical fuse links 10x38 mm type gG & aM

max In 32A 690V AC

construction allow to exchange broken fuse link with protection aga-

inst direct touch

fuse base equipped with control light 230V AC - signalization for bro-

ken fuse
standard: EN60269-2-1

Na bezpieczniki cylindryczne o wymiarach: 10 x 38 mm typu gGiaM
maksymalny prad znamionowy 32 A, 500 V AC

konstrukcja umozliwia wymiane przepalonego bezpiecznika zapewnia-
jacochrone przed dotykiem.
podstawa KFB-1038 jest wyposazona w lampke kontrolng 230 V AC sy-

gnalizujaca przepalenie bezpiecznika.

norma: EN60269-2-1



/\ KFL-18
IDE

AL Cylindrical fuse link 10x38mm / Bezpiecznik topikowy cylindryczny 10x38mm

&

Dimensions / Wymiary

| 38

| e —
103
9,5
<
INDEX/ CURRENTn / Eﬁgitc)lgst/AKlNG RATED VOLTAGE/  CHARACTERISTIC/  p) i aGiNG /
SYMBOL & (- NAPIECIE CHATAKTERY-
INDEKS PRAD ZNAMIO- ZDOLNOSC ZNAMIONOWE STYKA PAKOWANIE
NOWY In ZWARCIOWA
KFL-18-2 24140 2A 100kA 500V AC gG-gL -/10/2000
KFL-18-4 24141 4A 100kA 500V AC gG-gL -/10/2000
KFL-18-6 24142 6A 100kA 500V AC gG-gL -/10/2000
KFL-18-10 24143 10A 100kA 500V AC gG-gL -/10/2000
KFL-18-16 24144 16A 100kA 500V AC gG-glL -/10/2000
KFL-18-20 24145 20A 100kA 500V AC gG-gL -/10/2000
Time-current characteristic / Cutoff current characteristic /
Charakterystyka czasowo-pradowa Charakterystyka pradéw ograniczonych
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Prospective current (A ef) / Prad Ip (A ef)



KFB E27/E33

Fuse holder / Podstawa bezpiecznikowa

(O] Dimensions / Wymiary
~ £27 - 0385
£33 -048
~ p £27 68
- ; £33 -85
m . \‘%' E27-72
y @ , £33-80
[ q i ; f
\ @® K oy
- 7
KFB-E27 (DII)-1P KFB-E33 (DIII)-1P
g'o SYMBOL INDEX / INDEKS POLES /BIEGUNY PACKAGING / PAKOWANIE
KFB-E27 (DIl)-1P 24136 1P -/10/160
KFB-E33 (DIlN)-1P 24137 1P -/10/100
EN PL

For cylindrical fuse links of DII(E27) / DIII(E33),
max In 63A 500V AC.
According to standard: EN60269-2-1.

KFL-DII/1II

Na bezpieczniki cylindryczne systemu DIl (E27) / DIl (E33),
maksymalny prad znamionowy 63 A, 500 V AC.
Zgodno$¢ znorma: EN60269-2-1

Fuse link DII/DIII / Bezpiecznik topikowy DII/DIII

oA

a R Dimensions / Wymiary -
v = SYMBOL eA B oC L
KFL-DII-2 6 22 13 50
KFL-DII-4 6 22 13 50
KFL-DII-6 6 22 13 50 L
KFL-DII-10 8 22 13 50
KFL-DII-16 10 22 15 50
KFL-DII-20 12 22 15 50
KFL-DII-25 14 22 15 50 T |
w > “j KFL-DIII-35 16 27 20 50 "—“‘
e KFL-DIII-50 18 27 20 50 b
KFL-DII KFL-DIII KFL-DIII-63 20 27 20 50 o
o) INDEX / NORRETE ] ;  RATEDBREAKING RATEDVOLTAGE/ CHARACTERISTIC PACKAGING/
#% symBOL INDEKS PRAD ZNAMIO- CAPACITY /ZDOLNOSC NAPIECIE CHARAKTERY- PAKOWANIE
ZWARCIOWA ZNAMIONOWE STYKA
NOWY |_
KFL-DII-2 24150 | 2A 50kA 500V AC gG-gL -/20/600
KFL-DII-4 24151 4A 50kA 500VAC gG-qL -/20/600
KFL-DII-6 24152 6A 50kA 500V AC gG-gL -/20/600
KFL-DII-10 24153 10A 50kA 500V AC gG-gL -/20/600
KFL-DII-16 24154 16A 50kA 500V AC gG-gL -/20/600
KFL-DII-20 24155  20A 50kA 500V AC gG-gL -/20/600
KFL-DII-25 24156 25A 50kA 500V AC gG-gL -/20/600
KFL-DIII-35 24160 35A 50kA 500V AC gG-gL -/20/600
KFL-DIII-50 24161 S50A 50kA 500V AC gG-gL -/20/600
KFL-DIII-63 =~ 24162  63A 50kA 500V AC gG-gL -/20/600



KMP+  str.73
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KMP+ str.73

Index/ Indeks

MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKERS

WYLACZNIKI SILNIKOWE

START

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma

EN60947-4-1

Electric ratings / Zasilanie

up to/ do 32A, 690V

Rated operational voltage Ue / Zakres napiecia

690V
pracy Ue
Rated insulation voltage Ui / Znamionowe napie-
. L 690V
cie izolacji Ui
Rated impulse withstand voltage Uimp
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane, 8kA

Uimp

Ambient temperature / Temperatura otoczenia

-5+40°C, max. 95% humidity / wilgotnos¢

Storage temprature / Temperatura przechowy-
wania

-40+75°C




@
Motor Protection Circuit Breaker / Wyfaczniki silnikowe
KMP-0,16
Dimensions / Wymiary
O 0O
.
O O O
I
ot
¥ STANDARD RATED POWER
OF THREE-PHASE (KW)
ZNAMIONOWA MOC 3-FAZY (KW)
CURRENT THERMAL
Noex) NG Deppeous EORRE
RANGE Ithe / PACKAGING
SYMBOL INDEKS ~ ZAKRES &/EYLZE\?/SAE_/ACZ PRAD 230/240V 400V 440V 500V 690V PAKOWANIE
NASTAW BEZZWLOCZNY  TERMICZNY
PRADU Ithe
KMP-0,16 24060  0.1-0.16A 1.5A 0.16A - - - - - 1/-/50
KMP-0,25 24061  0.16-0.25A 2.4A 0.25A - 0.06kW | 0.06kW - - 1/-/50
KMP-0,4 24062  0.25-0.4A  5.0A 0.40A 0.06kwW  0.09kW  0.09kW - - 1/-/50
KMP-0,63 24063 0.4-0.63A 8.0A 0.63A = 0.12kW  0.18kW - 0.37kW  1/-/50
KMP-1,0 24064 | 0.63-1A 13.0A 1A 0.09kW | 0.25kW 0.25kW  0.37kW  0.55kW  1/-/50
KMP-1,6 24065 @ 1-1.6A 22.5A 1.6A 0.18kwW  0.37kW 0.37kW 0.37kW  0.75kW | 1/-/50
KMP-2,5 24066 | 1.6-2.5A 33.5A 2.5A 0.37kW  0.75kW  0.75kW  1.10kw  1.50kW | 1/-/50
KMP-4,0 24067 | 2.5-4A 51.0A 4A 0.55kW  1.10kW  1.50kW 1.50kw  2.20kw | 1/-/50
KMP-6,3 24068 | 4-6.3A 78.0A 6.3A 1.10kwW  2.20kW  2.20kW  3.00kW  4.00kW | 1/-/50
KMP-10,0 24069 @ 6-10A 138A 9A 1.50kwW  3.00kW 4.00kwW 4.00kw  5.50kwW | 1/-/50
KMP-14,0 24070 | 9-14A 170A 13A 2.20kw  5.50kw  5.50kwW  7.50kW  9.00kwW | 1/-/50
KMP-18,0 24071  13-18A 223A 17A 4.00kwW  7.50kW  7.50kW 9.00kwW  15.00kW  1/-/50
KMP-23,0 24072  17-23A 327A 21A 5.50kw  9.00kwW 11.00kW 11.00kw  18.50kW | 1/-/50
KMP-25,0 24073  20-25A 327A 23A 5.50kw  11.00kwW 11.00kW 15.00kW 22.00kW  1/-/50
KMP-32,0 24074 | 24-32A 416A 24A 7.50kwW  15.00kW 15.00kwW 18.50kW  22.00kW | 1/-/50
EN PL

Applications: motor circuit breaker for protection of automation

Q installations with electrical motors.

Przeznaczenie: wytacznik silnikowy stuzy do zabezpieczania obwodow
silnikéw trojfazowych.



DESCRIPTION/
OPIS

Under-voltage
release/
Wyzwalacz
podnapieciowy

Shunt release /
Wyzwalacz
wzrostowy

Auxiliary contact /
Styk pomocniczy

Auxiliary Alarm /
Styk alarmowy

DESCRIPTION/

OPIS

Enclosure
Obudowa

t(s)
10 000

1000

100

0,1

0,001

KMP

Auxiliary Devices of Motor Protection Circuit Breaker / Akcesoria dla wytacznikéw silnikowych

100
1n

100
1keay

-, T sz,
A ] e
L& e 5,
‘O" '
\:\;:‘_‘\“_‘_“Z'i 3 g;:‘ ™ ~ ":_‘. ~ :_'}‘
.@t"""’:é p\x“\ [ | 7 I '-;
}\‘; i G2 =
s e I"‘i == ' | =
L B
'\'*‘ i | |
RATED INSULATION
RATED OPERATIONAL : FREQUENCY /
SYMBOL INDEX / 'T"I‘CS)LA/'-'-A' VOLTAGE (Ue) / \Z/Skm%i%\{w CZES- PACKAGING
INDEKS MONTAZ ZNAMIONOWE NAPIECIE TOTLIWOSC PAKOWANIE
NAPIECIE PRACY (Ue) 1ZOLACJI Ui
KMP-MN230 24084 Side /Boczny =~ 220-240V AC 690V 50/60Hz -/10/100
KMP-MX230 24083 Side /Boczny =~ 220-240V AC 690V 50/60Hz -/10/100
KMP-SAX11 24081  Side/Boczny = 220-240VAC 690V 50/60Hz -/10/300
Front/
KMP-FAX11 24080 Frontowy 220-240V AC 250V 50/60Hz -/30/900
KMP-SAL11 24082 Side /Boczny = 220-240V AC 690V 50/60Hz -/10/300
giE
f
»
INDEX/ IPPROTECTION DEGREE / PACKAGING /
SYMBOL  |\DEKS STOPIEN OCHRONY [P ~ MATERIAL/TWORZYWO PAKOWANIE
pladstic bc%i( - wearb[esistance of UV rays
and non-rflammable; screen - transparent 2
KMP-DB 24089 IP65 obudowa z tworzywa - odpornosé na UV, 1/-/60
niepalne; okn0 - przezroczyste
Time-current characteristic / Charakterystyka czasowo-pradowa
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POWER CONTACTORS
STYCZNIKI MOCY

Technical data / Dane techniczne
Standard / Norma EN60947-4-1
Electric ratings / Zakres elektryczny up to / do 95A, 690V
Utilization category / Kategoria uzytkowania AC-3,AC-4
Operation ra.ng'e: P|ck-up_voltage / (85%~1109%) Us
Zakres pracy: gérna granica
Operation ra.nge: PICk-OL!t voltage / (20%-~75%) Us
Zakres pracy: dolna granica
Rated insulation voltage Ui/

. I PR, 690V
Znamionowe napiecie izolacji Ui
Rated impulse withstand voltage Uimp
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane, 6kA
Uimp
Ambient temperature / Temperatura otoczenia -5+40°C, max. 95% humidity / wilgotno$¢ KCP str. 75
Storage temprature / . 7o

. -40+75°C

Temperatura przechowywania
Protection degree / Stopien ochrony IP IP20

Index/ Indeks




/EA\L KCP

Power Contactor / Stycznik mocy

MAIN AUXILIARY
CONTACTS/ CONTACTS/ Q&k
STYKI STYKI 3+

GtOWNE POMOCNICZE

RATED CURRENT

smpoL  INDEX  peag®V A | VolTaGe/  EATEDFREQUENCY  packacic/
iléghg:)%\N/?X\)/Y \ STERUJACE ZNAMIONOWA

KCPM-06-230 24090 6 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/100
KCPM-06-24 24091 6 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/100
KCPM-09-230 24092 9 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/100
KCPM-09-24 24093 9 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/100
KCPM-12-230 24094 12 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/100
KCP-09-230 24100 9 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-09-24 24101 9 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-12-230 24102 12 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-12-24 24103 12 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-18-230 24104 18 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-18-24 24105 18 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-25-230 24106 25 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-25-24 24107 25 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-32-230 24108 32 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-32-24 24109 32 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50
EN PL

Power contactors are alternating current contactors for control of Styczniki mocy s3a przeznaczone do taczenia obwodéw pradu
circuitsand consumers operatingin class AC3.Itissuitable forconsumers przemiennego w klasie uzytkowania AC3. Zakres pradowy oferty do
with rated current up to 32A. The contactors are offered in a type with ~ 32A. Styczniki standardowo posiadaja styki pomocniczne 1NO.
auxiliary contact 1NO.

Front auxiliary contact blocks / Blok stykéw pomocniczych (front)

AUXILIARY CONTACTS/
STYKIPOMOCNICZE

INDEX /
SYMBOL INDEKS | [ o ae
( A
e
KCPM-AX22 24113 2 2 ?\;T\. = .
KCPM-AX11 24112 1 1 FGes s
Nee®
KCP-AX22 24111 2 2 b

KCP-AX11 24110 1 1 KCP-AX22

©



KCP

Power Contactor / Stycznik mocy

Dimensions / Wymiary

]

Technical parameters / Parametry techniczne

SYMBOL
NUMBER OF POLES /
LICZBA BIEGUNOW
In AC-3

RATED OPE- 380V
RATIONAL/ In AC-4
CURRENT
ZNAMIO- ' ooy IMACS
NOWY PRAD In AC-4
ROBOCZY

440V In AC-1

RATED CONVENTIONAL THERMAL CUR-
RENT Ith / PRAD CIEPLNY UMOWNY Ith

RATED MAKING
CAPACITY (A) /

ZDOLNOSC ZNAMIO- 400V
NOWA WEACZANIA (A)
RATED BREAKING
CAPACITY (A)/ZDOL- 400y
NOSC ZNAMIONOWA
WYLACZANIA (A)
220-240V
RATED OPERATIONAL  380-400V
POWER IN CATEGORY
AC-3/ 415V
ZNAMIONOWA MOC
ROBOCZA AC-3 440V
660-690V

AVERAGE IMPEDANCE PER POLE /
IMPEDANCJA NA BIEGUN

ELECTRICAL AC-3

ELEKTRYCZNA AC-3
OPERATION CYCLES
(TIMES / HOUR) /
CZESTOSC LACZEN
(ILOSC / GODZINA)

ELECTRICALACA4
ELEKTRYCZNAAC4

MECHANICAL
MECHANICZNA

ELECTRICALLIFE (x 10°  AC-3
TIMES) / ZYWOTNOSC
ELEKTRYCZNA (x 10%) AC-4

MECHANICAL LIFE (x 106 TIMES) /
ZYWOTNOSC MECHANICZNA (x 10)

TIGHTENING TORQUE CONNECTION /
SIt A DOKRECENIA

-06-230

3P +NO

6A
2,6A

KCPM
-09-230
-09-24

3P +NO

9A
3,5A

20A

TN

DIMENSIONS (mm) / WYMIARY (mm)

SYMBOL
KCPM-06-230
KCPM-06-24
KCPM-09-230
KCPM-09-24
KCPM-12-230
KCP-09-230
KCP-09-24
KCP-12-230
KCP-12-24
KCP-18-230
KCP-18-24
KCP-25-230
KCP-25-24
KCP-32-230
KCP-32-24

-12-230

3P +NO

12A
5A

20A

10xle ACG3/12xle AC-4

8xle AC-3 /12 xle AC-4

1,5kw
2,2kw

3kw

3mQ

1200

3600

1000

200

10Nm

0,8Nm

2,2kw
4kw

4kw

3mQ

1200

300

3600

1200

200

1T0Nm

0,8Nm

3kw
5,5kw

5,5kw

3mQ

1200

300

3600

1200

200

10Nm

0,8Nm

-09-230
-09-24

3P +NO

9A
3,5A
6,6 A
1,5A
20A

25A

2,2kwW
4kw
4kwW
4kwW
5,5kw

2,5mQ

1200

300

3600

1000

200

10Nm

1,7Nm

A

45

47

47
57

57

-12-230
-12-24

3P +NO

12A
5A
8,9A
2A
25A

25A

3kw

5,5kW
5,5kW
5,5kW
7,5kW

2,5mQ

1200

300

3600

1000

200

10Nm

1,7Nm

B

50

76

76
86

86

C

50

82

87
95

100

KCP
-18-230
-18-24
3P +NO

18A
7,7A
12A
3,8A
32A

32A

4kW
7,5kw
9kw
9kw
10kw

2,5mQ

1200

300

3600

1000
200

10Nm

1,7Nm

IDEAL

&

a %)
34/35 45 10
34/35 50/60 @ 2-/@4,5
34/35 | 50/60 @ 2-/24,5
40 48 2-/24,5
40 48 2-/94,5

-25-230 -32-230

-25-24 -32-24

3P +NO 3P +NO

25A 32A

8,5A 12A

18A 21A

4.4A 7,5A

40A 50A

40A 50A

5,5kW 7,5kW

11kw 15kwW

11kw 15kwW

11kw 15kw

15kW 18,5kwW

2mQ 2mQ

1200 600

300 300

3600 3600

1000 800

200 200

1T0Nm 8Nm

2,5Nm 2,5Nm
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KBBU/KBBI str. 78

R

KTB str. 79

Index/ Indeks

TERMINAL BLOCKS, BUS BARS

BLOKI ZACISKOWE, SZYNY t ACZENIOWE

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma EN60947-7-1
Short W|ths:tand current lcw / Upto/ do 4,5kA
Prad zwarciowy wytrzymywany lcw

Short peak'current Ipk / Up 10/ do 20kA
Prad zwarciowy szczytowy Ipk

Rated insulation voltage Ui/ 500V / 1000V

Znamionowe napiecie izolacji Ui

Nominal current In / Prad znamionowy In

63A/ 100A / 125A

Montage / Montaz

on 35mm DIN rail / szyna DIN 35mm




KBBU / KBBI m

Connection bus / Szyny faczeniowe

v Yo ,
Yy “,
(&) £
o Vi
& E &
ﬁ ‘glg "' e,
& v, ) ~.,“‘.
KBBU-1x12 KBBU-2x28 KBBU-4x14
KBBI-2x28 KBBI-3x18 KBB - EC
g'a' CONNECTION LENGHT/ MAX CURRENT / PACKAGING /
SYMBOL INDEX /INDEKS POLES/MODULY TYPE /TYP DEUGOSE D PAKOWANIE
PODLACZENIA MAKSYMALNY
KBBU-1x12 24210 1x12 "y 22cm 63A 1/-/100
KBBU-1x56 24212 1x56 "y 100cm 63A 1/-/100
KBBU-2x28 24214 2x28 "u" 100cm 63A 1/-/50
KBBU-3x12 24211 3X4 "y 22cm 63A 1/-/50
KBBU-3x18 24213 3x18 "u" 100cm 63A 1/-/30
KBBU-4x14 24215 4x14 "u" 100cm 63A 1/-/20
KBBI-1x56 24216 1X56 " 100cm 63A 1/-100
KBBI-2x28 24217 2x28 " 100cm 63A 1/-/50
KBBI-3x18 24218 3x18 " 100cm 63A 1/-/30
KBBI-4x14 24219 4x14 " 100cm 63A 1-/30
KBB-EC-1 24220 1
KBB-EC-2 24221 2
KBB-EC-3 24222 3
KBB-EC-4 24223 4
EN PL
For connection of modular equipment mono-nominal poles. Stuzy do taczenia jednoimiennych biegunéw osprzetu modutowego.
Compliance with EN61439-1 /EN61439-2 standards Zgodnos$¢ z normami EN61439-1 /EN61439-2
Itis used for connecting devices: model KBBU-1/KBBI-1 stuzy do potgczenia urzadzer jednobiegunowych
model KBBU-1/KBBI-1 is used for connecting single-phase devices modelKBBU-2/KBBI-2 stuzy do potaczenia urzadzen jednobiegunowych
model KBBU-2/KBBI-2 is used for connecting two-phase devices model KBBU-3/KBBI-3 stuzy do potaczenia urzadzen tréjbiegunowych
model KBBU-3/KBBI-3 is used for connecting three-phase devices modelKBBU-4/KBBI-4stuzydopotaczeniaurzadzenczterobiegunowych
model KBBU-4/KBBI-4 is used for connecting four-phase devices KBB-EC - zasdlepka.

KBB-EC - end cap.



m KTB

Terminal block / Blok tagczeniowy zaciskowy

[
KTB-125-1
Dimensions / Wymiary
130 64 29
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INPUT / ZASILANIE OUTPUT / ODPLYW Qg
CROSS SECTION / CROSS SECTION / NOMINAL
INDEX/ ROWS/ TIGHTENING TIGHTENING CURRENT / PACKAGING
SYMBOL INDEKS RZEDY PRZEKROJ PRZEWODU ToRout) PRZEKROJ PRZEWODU Torau)” PRAD AN
flexible iqi pokrecania flexible ‘i pokrecania ZNAMIONOWY
Cross /linka rigid /drut & Cross / linka rigid /drut &
1x6-16mm?  1x6-16mm?
KTB-125-1 23332 1 1x10-35mm?  1x10-35mm?  8,5Nm 6x2,5- 6x2,5- 3,5Nm 125A 1/5/160
16mm? 16mm?
3x0,75-
KTB-100-7 23330 4 1%10-25mm?  1x10-25mm2 23Nm 3 XD3AMM g 1,23Nm  100A 1//74
1 2
3 x1,5-6mm
6x1,5-4mm? 2%%275
KTB-100-15 23331 4 2x10-25mm?  2x10-25mm?  2-3Nm 7 x2,5-6mm? 7x1.5-6mm? 1,2-3Nm | 100A 1/-/40
EN PL
For energy distribution, dedicated for cable ends. Stuzy do rozdziatu zasilania, dostosowany do koricéwek kablowych.
Compliance with EN60947-7-1 standards Zgodno$¢z norma EN60947-7-1



This publication has been prepared by Kanlux SA. Constantly improving its products so as to follow market and legal requirements, Kanlux SA reserves the right to
introduce changes in the presented product range. The present publication does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The real products
can differ from the example photographs and drawings in the publication. All data contained in the publication are valid at the time of publication - 29.03.2018 r.
Kanlux SA does not bear any responsibility for lack of availability of the products contained in this publication. Moreover, Kanlux SA does not bear any responsibility
for any direct, indirect, accidental or any other damages (including but not limited to: lost profits, lost income or similar economic losses) resulting from the use of
information contained in this publication. Kanlux SA reserves the right to make changes and p rinting errors.

Niniejsza publikacja zostat przygotowana przez Kanlux SA. Poprzez ciggte udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, Kanlux SA
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertg w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rze-
czywiste produkty moga odbiegac od pogladowych zdjec i rysunkéw zamieszczonych w publikacji. Wszystkie dane zawarte w publikacji obowigzuja w dniu oddania
jejdodrukutj. 29.03.2018r. Kanlux SA nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci za brak dostepnosci produktéw zamieszczonych w publikacji. Kanlux SA nie ponosi takze
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek bezposrednie, posrednie, przypadkowe lub jakiekolwiek inne szkody (w tym rowniez, ale nie wytacznie, utracone zyski, utracone
przychody lub podobne straty ekonomiczne) powstate w wyniku korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kanlux SA zastrzega sobie prawo do
zmian i btedéw w druku.

&)



AACAD
IDEAL

ul.: Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdéw
Polska

tel. +48 32 388 74 00, fax +48 32 388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

www.kanlux.pl

Kanlux KFt.

9026 Gyér, Bacsai Gt 153/b

Hungary

tel. +36 96 525-467, fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

www.kanlux.hu

TOB KaHntoKc

08130, Kniscbka 0611, KneBo-CBATOLLNHCBKMIA PaioH,
c.MeTponaeniecbka bopuuarieka, Bys. JIeHiHa,

16, 00. 313

YKpaiHa

Ten. +38 (044) 585 33 19, dpakc +38 (44) 58533 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

www.kanlux.com

00O KaHNoKC-21eKTPOMOHTaX

142100, MockoBckasa 061acTb, . [oA01bCK, Y.
Komcomonbckas, a.1,

Poccuickan ®epepauusna

Ten. +7 495984 82 60

e-mail: russia@kanlux.com

www.kanlux.com

Kanlux EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
Bulgaria

ph. +359 2 421 96 24, fax +359 2 421 96 23

e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

www.kanlux.bg

Kanlux GmbH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund

Deutschland

Tel. +49 231 56557255, Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com
www.kanlux.com

Kanlux Lighting SRL

Intrarea Binelui 1A, Sector 4, 042159 Bucuresti
Romania

ph.+40 371474133

e-mail: comenzi@kanlux.com
www.kanlux.com

UK DISTRIBUTION

CHRIS DEMIDZIUK

ph. 077 2524 9456,

email: uk@kanlux.com

DARYL ATHILL (London area)
ph. 074 6679 1303,

email: daryl.athill@kanlux.com
www.kanlux.com P E5hie oy

R

ITALY DISTRIBUTION

ROBERTO SCHENONI

tel. +39 (0) 340 950 26 05,

e-mail: Roberto.Schenoni@kanlux.com
www.kanlux.com

FRANCE DISTRIBUTION

KAMEL TIGHLIT

tél.: +33 (0)6 51 64 28 79,

e-mail : kamel.tighlit@kanlux.com
www.kanlux.com




