Tworzymy nowy standard,

nadajemy swiattu nowy ksztatt Odkryj na nowo

potege szklanej

Powrdt do sprawdzonych rozwigzan. oy zarowki

Najlepsze cechy tradycyjnej zaréwki i zZrédta swiatta LED potaczylismy w jedno.

Tak powstata Kanlux XLED - prawdziwa ,zaréwka LED". Kiedy bierzesz jg do reki, . L .
i Kiedy 140 lat temu pojawita sie zaréwka, ludzie

widzisz doskonale znany model - ze szklang banka, tradycyjnym gwintem . . . .
- . . zyskali dostep do przyjaznego i bezpiecznego
i ,zarnikami”. . L . o . .
zrédta swiatta. W XXI wieku banki z zarnikami

5 5 ustapity ekologicznemu i energooszczednemu

Do wyboru masz az 39 réznych modeli, a kiedy wtaczasz ktérykolwiek z nich, o .
oswietleniu LED.

otacza Cie szeroki krag swiatta doktadnie takiej mocy, jakiej potrzebujesz -

odpowiadajacy nawet tradycyjnym zaréwkom 100 W. o . B .
Dzi$ historia zatoczyta koto. Potaczylismy wszystkie

zalety tradycyjnej zaréwki oraz zrédta $wiatta LED
w jedno - w prawdziwag ,zaréwke LED".

Odkryj potege
Kanlux XLED

Prawdziwa ,zaréwka LED” otoczy Ciebie i Twoich

najblizszych przyjaznym i bezpiecznym
Swiattem. Mozesz dowolnie wybra¢ temperature

° Y& < :
Nowa ja kosc . barwowa oswietlenia: od cieptego, poprzez
» ° a3 : — : neutralne, po zimne.
swiatta w klasycznym
° i B " Kanlux XLED to ,zaréwka LED" ze szklang banka
kSZta‘I'C|e 1 & o ksztatcie, wymiarach i gwintach identycznych

jak dawniej. Szerokos$¢ kata Swiecenia jest w niej

& ° °
To swiatto ma niezwyktg moc! SW|at‘I'O przyjazne
o °
Jesli doktadnie przyjrzysz sie Kanlux XLED zauwazysz, ze ,zarniki” to trwate ja k W TWOI m
filamenty LED, dzieki ktérym uzyskasz nawet do 15 000 godzin pracy, rod zi n nym d o m u

i ktore zuzywaja bardzo mato energii elektrycznej. Odkryjesz ponadto

Kanlux XLED, d2|e.;k|.ktorej z tej samej ,zaréwki L'ED mozesz uzyskaé z doktadnie taka, jak w zaréwkach z zarnikami:

dowolng barwe swiatta: ciepta, neutralng lub zimna. # . J az 320 stopnil

W wybranych modelach zaréwek mozesz réwniez przyciemniaé swiatto. q an q q 0 2 "
S . DA Siegnij po to, co najlepsze Prawdziwa ,zarowka LED",

Trzy stopnie jasnosci pozwolg Ci ustawic¢ inne o$wietlenie wtedy, gdy czytasz

dziecku ksiazke przed snem, a inne - gdy zostawisz mu wtaczona lampke. W nowoczesnym Swietle. www.kanlux.pl nowe swiatto w ZNnajomeyj formie. www.kanlux.pl




ﬂED AQO

Cykle wt./wyt.: Trwatosé:

>15 000 15000 h
Kod: Produkt:
29600  XLED A60 &4,5W-WW
29601  XLED A60 7W-WW
29602  XLED A60 7W-NW
29603  XLED A60 7W-CW
29604  XLED AG0 8W-WW
29605  XLED A60 10W-WW
29606 XLED A60 10W-NW
29607  XLED A60 4,5W-WW-M
29608  XLED A60 45W-NW-M
29609  XLED A60 7W-WW-M
29610  XLED A60 7W-NW-M
29611  XLED A60 7W-CW-M
29612  XLED AG0 8W-WW-M
29613  XLED A60 8W-NW-M
29614  XLED A60 8W-CW-M
29615°  XLED A60 10W-WW-M
29616° XLED A60 10W-NW-M

* Trwatosé: 10 000 h

Wspétczynnik oddawania barw:

Ra > 80
Odpowiednik
Moc [W]: zaréwki [W1:

45

10

10

45

4,5

10

10

ﬂED C35

Cykle wt./wyt.: Trwatosé:

>15 000 15000 h
Kod: Produkt:
29617  XLED C35E14 25W-WW
29618  XLED C35E14 45W-WW
29619  XLED C35E14 45W-NW
29620  XLED C35E14 45W-WW-M
29621  XLED C35E14 45W-NW-M
29622  XLED C35E14 6W-WW-M
29623  XLED C35E14 6W-NW-M

* Trwatosé: 10 000 h

Wspétczynnik oddawania barw:

Ra > 80

Odpowiednik

Moc [W]: zaréwki [W]:

25

4,5

4,5

4,5

4,5

6

6

Kat padania
swiatta [‘]:

320
320
320
320
320
320

320

320
320
320
320
320
320
320
320
320

320

Kat padania
Swiatta [‘1:

320
320

320

320
320
320

320

Strumien
Swietiny [Im]:

470
810
810
810
1055
1520

1520

470
470
810
810
810
1055
1055
1055
1520

1520

Strumien
Swietiny [Im]:

250
470

470

470
470
810

810

Barwa [K]:

Barwa [K]:

2700

2700

4000

6500

2700

2700

4000

2700

4000

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

2700

2700

4000

2700

4000

2700

4000

Trzonek:

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Trzonek:

E14

E14

E14

E14

E14

E14

E14

Idealne potaczenie LED

i tradycyjnej zarowki

Pierwsza taka zarowka w ofercie Kanlux.

Szeroki kat rozsytu swiatta

Szklana banka siegajgca samego gwintu pozwala swiattu
rozchodzi¢ sie we wszystkich kierunkach. Dzieki temu kat
Swiecenia wynosi nawet 320 stopni! Rozwigzanie takie
zaczerpneliSmy bezposrednio ze zwyktych zaréwek
i jesteSmy pewni, ze pokochacie ten efekt réwniez

w ,zaréwkach LED".

Tradycyjny ksztatt i wymiary

Szklana banka, gwint E27 lub E14 - doktadnie to mamy
na mysli, gdy méwimy o zaréwce. Od kilkunastu lat wszyscy

za nig tesknilismy! Kanlux XLED jako prawdziwa ,zaréwka LED”

powraca do dawnych, klasycznych wymiaréw zrédta $wiatta.

Szklana banka

,Zaréwki LED” zamkniete sg w barikach z czystego szkta,
bez zadnych plastikowych elementéw. Przezroczyste
lub mleczne banki kryjg w sobie filamenty LED,
podobne do tradycyjnych zarnikéw.

Szerokosc oferty

Wiekszos¢ z nas preferuje $wiatto ciepte, ale do niektorych
zastosowan potrzebujesz swiatta o neutralnej lub zimnej
barwie. Dzieki ,zarowkom LED” mozesz wybrac¢ taka
temperature, jaka najbardziej Ci odpowiada. W naszej ofercie
znajdziesz nawet taki model zarowki, w ktérym mozesz

dowolnie zmienia¢ temperature barwowa.

Energooszczednosc

Kanlux XLED to imponujgca oszczednos$é energii elektrycznej
i do 15 000 godzin $wiecenia. Szybko zauwazysz réznice
w comiesiecznych wydatkach na energie elektryczna.

Dowolnha moc Swiatta

Przywracamy $wiattu jego dawng moc! W kolekgcji
Kanlux XLED znajdziecie odpowiedniki wszystkich
tradycyjnych zaréwek - od mocy 25 W do mocy 100 W.
Wybér odpowiedniego zrédta swiatta zndw stat sie prosty.

ﬂED G45

Cykle wt./wyt.: Trwatosé: Wspétczynnik oddawania barw:
215 000 15000 h Ra 2 80
Odpowiednik  Kat padani
Kod: Produkt: Moc [W]:  zaréwki [W]:  s$wiatta [']:
29624  XLED G45 E14 45W-WW 45 320 470
29625  XLED G45 E27 45W-WW 45 320 470
29626  XLED G45E14 45W-WW-M 45 320 470
29627  XLED G45E14 45W-NW-M 45 320 470
29630  XLED G45E27 45W-WW-M 45 ® w0 320 470
29631  XLED G45E27 45W-NW-M 45 ® s 320 470
29628 XLED G45 E14 6W-WW-M 6 ® s0 320 810
29629°  XLED G45 E14 6W-NW-M 6 320 810
29632° XLED G45 E27 6BW-WW-M 6 320 810
29633"  XLED G45 E27 6W-NW-M 6 320 810

* Trwatosc: 10 000 h
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Cykle wt./wyt.: Trwatosé: Wspétczynnik oddawania barw:
>15 000 15000 h Ra = 80
Odpowiednik  Kat padania Strumien
Kod: Produkt: Moc [W]: zaréwki [W]: swiatta []: Swietiny [Im]:
29634  XLEDAGO 7W-WW-STEPDIM  max 7 320 max 810
29635  XLEDAGO 7W-NW-STEPDIM  max 7 320 max 810
29636  XLED A60 7W-STEP CCT max 7 320 max 810
29637°  XLED ST64 7W-WW 7 320 725
29638"  XLED G125 7W-WW 7 320 725

* Klasa energetyczna: A+

> ien
Swietiny [Im]: Barwa [K]:

2700

2700

2700

4000

2700

4000

2700

4000

2700

4000

Barwa [K]:

2700

4000

Zmienna

2500

2500

Trzonek:

E14

E27

El4

El4

E27

E27

El4

El4

E27

E27

Trzonek:

E27

E27

E27

E27

E27



