Kanlux

29310 CHIRO GU10 DTO-W

Oprawa sufitowa punktowa
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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Kanlux CHIRO GU10, to co$ zupetnie nowego w kategorii oswietlenia

dekoracyjnego. To oprawa typu SPOT, ktdra mozna zamontowac w
podwieszanym suficie tak jak zwykte oczko. Unikatowy design i
montaz tej oprawy to jej najwieksze atuty.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Konieczno$¢ stosowanie lamp samoekranujacych: tak
Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wymienne zrédto swiatta: tak

Wyroéb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Otwo6r montazowy [mm]: @70

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: max 35

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Zrédto swiatta: PAR16

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na ktora moze by¢ narazony
wyroéb [°C]: 5+25

Oprawa jest przystosowana do zrodet swiatta o klasach
energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj przytacza: kostka srubowa

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm?]: 0,75-1,5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 340
Regulacja katowa oprawy oswietleniowej [°]: 90

Stopien IP: 20
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