Kanlux

29636 XLED A60 7W-STEP CCT

Zrodto swiatta LED
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Kanlux XLED faczy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych zaréwek i

nowoczesnych zrodet swiatta LED. Dlatego méwimy o nim, ze to
pierwsza prawdziwa "zaréwka LED". Szklana barka w ksztatcie
tradycyjnej zaréwki i diody LED rozmieszczone w taki sposéb, ze
$wiatto rozchodzi sie we wszystkich kierunkach. Dodatkowo w wersji
CCT mozemy zmienia¢ barwe Swiatta.

DANE OGOLNE:

Kolor: transparentny

Lampa jest przeznaczona do o$wietlenia akcentowego: nie
dotyczy

Mozliwos¢ wspoétpracy ze sciemniaczem: nie

Wysokos¢ [mm]: 104

Srednica [mm]: 60

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50/60
Wspétczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: max 7

Materiat klosza: szkto

Zrédto $wiatta: A60

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Znamionowy uzyteczny strumien $wietlny [Im]: max 810
Barwa swiatla: cieptobiata, biata, chtodnobiata
Temperatura barwowa [K]: 2700/4000/6500
Jednolitos¢ barw [SDCM]: <6

Wspotczynnik oddawania barw Ra: =80
Znamionowa trwatos$¢ lampy [h]: 15000
llos¢ cykli wh/wyk: =15000

Znamionowy kat promieniowania [°]: 320
Nominalny kat promieniowania [°]: 320

EEl zrodta swiatta: A++

Prad znamionowy lampy [mA]: 58

Roczne zuzycie energii [kWh]/1000h: 7
Skutecznosc¢ swietlna lampy [Im/W]: 116
Czas zaptonu [s]: <0,5

Czas nagrzewania sie lampy do 60% pelnego strumienia

Swietlnego [s]: pomijalny

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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Czas nagrzewania sie lampy do 95% [s]: <2

Wskaznik przedwczesnego konca eksploatacji lampy: <5% po
1000h

Wspotczynnik trwatosci lampy po okresie 6000h [%]: =90
Wspétczynnik zachowania strumienia $wietlnego na zakonczenie
nominalnego okresu trwatosci [%]: =70

Wspotczynnik zachowania strumienia Swietlnego po okresie
6000h [%]: >80

Deklaracja réo(wnowaznosci dotyczaca mocy [W]: 60

Ksztalt zrodta swiatta: standardowa

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .



