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e

Rozdzielnice z serii KDB, spetniajgce wymog odpornosci na zar o

temperaturze 650°C, moga by¢ stosowane wytacznie na
powierzchniach niepalnych (np. petne, lite $ciany, wykonane z
materiatéw niepalnych). Nie moga by¢ stosowane na powierzchniach
palnych (np. ptytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw.
"pustych scianach” lub na pionach technicznych.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Kolor drzwi: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w $ciane
Dlugos¢ [mm]: 317

Szerokos¢ [mm]: 109

Wysokos¢ [mm]: 310

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prad znamionowy [A]: 63

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50/60

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat: tworzywo sztuczne

Liczba modutéw: 24P

odpornosc¢ temperaturowa [°c]: 650

Stopien IK: 07

Stopien IP: 30

Liczba rzedow: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1314

Gramatura [g]: 1804

Dlugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 33
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 32
Waga kartonu [kg]: 9.02
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Szerokos¢ kartonu [cm]: 35
Wysokos¢ kartonu [cm]: 34
Dlugos¢ kartonu [cm]: 59.5
Objetosé kartonu [m>]: 0.070805
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