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Kanlux IQ-LED to bezpieczenstwo fotobiologiczne, przyjazna
oczom temperatura barwowa i niezawodnos¢. Teraz to wszystko
w nowej wersji z trzonkiem GU10 - dodatkowo wersja |IQ-LEDIM
wspbtpracuje ze $éciemniaczami. Zaréwki IQ-LED zapewniaja
peten komfort uzytkowania oraz bezpieczenstwo, ktére
potwierdza certyfikat TUV Rheinland

DANE OGOLNE:

Lampa jest przeznaczona do oswietlenia akcentowego:
nie

Lampa jest przeznaczona do sciemniania: tak
Mozliwos¢ wspoétpracy ze sciemniaczem: tak

Wysokos¢ [mm]: 57

Srednica [mm]: 50

Zawartosc¢ rteci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50/60
Wspotczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 7.5

Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Zrédto $wiatta: PAR16

Rodzaj diody: LED SMD

Znamionowy uzyteczny strumien swietiny [Im]: 570
Barwa swiatta: cieptobiata

Temperatura barwowa [K]: 2700
Jednolitos¢ barw [SDCM]: <6
Wspétczynnik oddawania barw Ra: =95
Trzonek: GU10

Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 25000
llos¢ cykli wi/wyt: =40000

Znamionowy kat promieniowania [°]: 120
EEl zrodta swiatta: A+

Prad znamionowy lampy [mA]: 40
Roczne zuzycie energii [kKWh]/1000h: 8
Skutecznosc¢ swietlna lampy [Im/W]: 76
Czas zaptonu [s]: <0,5

Czas nagrzewania sie lampy do 60% petnego strumienia
swietlnego [s]: pomijalny

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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Czas nagrzewania sie lampy do 95% [s]: <2
Wskaznik przedwczesnego konca eksploatacji lampy:
<5% po 1000h

Wspétczynnik trwatosci lampy po okresie 6000h [%]: =90
Wspétczynnik zachowania strumienia swietlnego na
zakonczenie nominalnego okresu trwatosci [%]: =70
ol Wspétczynnik zachowania strumienia swietinego po
okresie 6000h [%]: =80

o0 Deklaracja réwnowaznosci dotyczaca mocy [W]: 42
Nominalny uzyteczny strumien swietiny [Im]: 510
Ksztatt zrédta swiatta: spot

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Y LA Jak pakowane: 20

t..; ENERG ja llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 20
€Heprus - evepyeia llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
IQ-LEDIM Masa jednostkowa netto [g]: 50
e Gramatura [g]: 71.9
At Dtugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 5
A ﬁ Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 7.19
Szerokos¢ kartonu [cm]: 30
Wysokos¢ kartonu [cm]: 17
Dtugosé kartonu [cm]: 60
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.0306
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.



