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300/500V
Norma / Standard / Hopma: PN-87/E-90060 2x0,5
2x0,75
2x1,0
Napiecie znamionowe / Rated voltage / HoMuHankHoe HanpsbkeHue: 300/500 V 2x15
Liczba i przekréj znamionowy zyt / No. and rated ¢ tion of cores /K BO M *¥un:2+4x0,5+6 mm’ 2x25
2x4,0
2x6,0
. . 3x0,5
Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce z polwinitu zwyklego , ptaskie, ogélnego przeznaczenia
do ukladania na state, 3x0,75
Zalecane zastosowanie: do ukladania na state w urzadzeniach elektroenergetycznych pracujacych w srodowisku suchym i wilgotnym, 3x1,0
do ukladania pod tynkiem i na tynku,
3x15
3x25
3x4,0
p e cables, singl d, general purpose for fixed mounting, regular PVC insulated and sheated, flat. 3x6,0
Recommended application: fixed-mounted in power equipment operated in dry and humid conditions, subplaster and on-plaster; 4x0,5
4x0,75
4x1
4x1,5
MNp: c , C u3onsymneit n obonoukoit n3 NBX-nnactukara, Nnockue, obLiero NPUMeHeHUs ANs 2,5
MOCTOSIHHOM NpOKNaaKu 4Axd
F NOCTOsIHHAS NPOKNA/Ka B ONEKTPOSHEPTETUHECKUX YCTPOINCTBAX, paBoTaloL X BO BNAKHO 1 Cyxoi cpeaax, Ans 6

npoKnaak1 NoA WTYKaTypKO 1 Ha LTyKaTypke.

wg PN-87/E-90056 + PN-HD 516 $2:2003:
- na powierzchni przewodu: max, 70°C

- 2yt roboczych przy zwarciu: max. 160°C

- transport, montaz, przenoszenie: min. 5°C
- sktadowanie: max. 40°C

po ulozeniu na stale, praca dopuszczalna w temp. -40°C
do +70°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 100%

wyréznianie zyk: wg PN-HD 308 52:2002

2 - zylowe: niebieska, brgzowa

3 - zylowe: zéto-zielona, niebieska, brazowa
3 - zylowe: brazowa, czarna, szara

4 - zylowe: z6to-zielona, niebieska, brgzowa,
czarna

4 - zylowe: niebieska, bragzowa, czarna, szara

Lub inne kombinacje barw , zgodnie z zaméwieniem
Klienta dla ok. 1 km

- zyty: miedziane jednodrutowe, klasy 1,
wg PN-EN 60228

= izolacja: polwinit izolacyjny zwykly

=opona: polwinit oponowy zwykly

krazki o diugosci 100 metréw
oraz inne formy - zgodnie z zyczeniami

acc. to PN-87/E-90056 + PN-HD 516 S2:2003
- at the cable surface: max. 70°C

- working cores at short-circuit: max. 160°C

- transportation, assembly, transfer. min. 5°C

- storage: max. 40°C

after fixed-mounting, operating permitted in temp. range of
~40°C to + 70°C and relative air humidity of up to 100%

core classification: acc. to PN-HD 308 S2:2002

2 - core: blue, brown

3 - core: yellow-green, blue, brown

3 - core: brown, black. grey

4 - core: yellow-green, blue, black, brown
4 - core: blue. brown, 2 x black

or other combinations of colours, as per customers
order for ca. 1 km of cable

- cores: copper, single cord, grade 1,
acc. To PN-EN 60228

- insulation: regular insulation PVC

- sheath: regular sheath PVC

100 m-long discs and other forms
available upon request

© DOMUS Hurtownia Elektryczna tel. 032 215 28 40 domus.czdz@gmail.com www.gdie.pl/domus

no PN-87/E-90056 + PN-HD 516 S2:2003:

- Ha MOBEPXHOCTH NPOBOAA: Makc, 70°C,

= paBoHMX KUN NPK CMbIKaHuK: Make, 160°C,

- TPAHCMOPT, MOHTaX, NepeMeLIgHe: MAH. 5°C
- cknaguposatue: makc. 40°C

nocne NOCTOsHHO! MpokNazKH, paGodas TemnepaTypa ~400C
70 +700C 1 OTHOCUTENHaS BNAXHOCTE BO3AYXa A0 100%'

BbiAenexue xun: no PN-HD 308 $2:2002

2 - xunbHble: rony6Goit, KopuuHeBkii

3- : i, ronyGoi, kop!

3 = UNbHbIE: KOPUYHEBBIA, YEPHBIN, CEPBIV

4 - XWnbHbIe: XEeNnTo-3eNeHbld, rony6oit, YepHbIi,
KOpUHHEBbII

4 - xunbHble: rony6oi, KOPUHHEBDIN, 2 X HEPHbII

N Apyre KOMBUHALIWY LIBETOB COMNacHo 3akady
KNUeHTa Ans ok. 1 km

- KWkl MEaHbIE, OHOMPOBOMNOHHLIE, KNAce 1
no PN-EN 60228

- nsonauua: us NBX-nnactukata, ctangaptHas

- o6onouka: na MBX-nnactukata, cTaHgapTHas

KaTywkn gnuHoi 100 meTpos
v apyrue opMbl N0 KenaHuo

szt/ psc / wr x mm®

szt/ psc | wr

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
08
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8

Dane techniczne
Technical data
TexHu4eckue AaHHsle

mm

mm

0,9
09
0,9
09
09
1,0
1,0
09
09
09
09
1,0
1,0
1,0
09
09
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0

mm

4,6x6,9
48x7,3
4,9x7,6
52x8,1
5,6x9,0
6,5x 10,5
72x11,9
4,6x9,2
4,85x9,8
4,9x 10,2
52x11,0
56x12,4
6,5x 14,5
7,2x16,7
4,6x11,5
4,8x12,3
4,9x12,9
5,2x14,1
5,6x15,7
6,5x18,3
7,2x21,4

Q/km

36,0
24,5
18,1
12,20
7,41
4,61
3,08
36,0
245
18,1
12,20
7,41
4,61
3,08
36,0
24,5
18,1
12,20
7,41
4,61
3,08

MQ km

0,014
0,012
0,011
0,0099
0,0081
0,0076
0,0072
0,014
0,012
0,011
0,0099
0,0081
0,0076
0,0072
0,014
0,012
0,011
0,0099
0,0081
0,0076
0,0072

27


http://e-domus.com.pl
mailto:domus.czdz@gmail.com
http://www.gdie.pl/domus

